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gaelco MEMORIA DESCRIPTIVA

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

GAELCO, S.A., en cumplimiento de los requisitos especificados en el 
Reglamento vigente de Máquinas Recreativas y de Azar, Decreto 2110/1998 de 
02 de Octubre, por mediación de D. Pedro Carrascal Ribas, redacta este 
Informe para la homologación de la Máquina Recreativa Tipo "A" denominada 
“DREAM HUNTING”.

2. OBJETO DE LA MEMORIA

Con la presentación de este informe, junto con el resto de documentación 
necesaria, se pretende obtener de los Organismos competentes de la 
Administración, los oportunos permisos y autorizaciones para la homologación 
de la Máquina Recreativa de Tipo "A", denominada "DREAM HUNTING

3. GENERALIDADES

3.1. DESCRIPCIÓN DEL JUEGO

El videojuego DREAM HUNTING consiste en un simulador de caza mayor en la 
reservas africanas. El jugador tiene que cobrar un número determinado de 
piezas en un plazo de tiempo, mientras que por otra parte ha de evitar que las 
fieras le hieran. La partida finaliza cuando el jugador ha pasado todas las 
etapas o bien cuando expira el tiempo y no ha cobrado el número de piezas 
necesario o ha acumulado heridas que le producen la muerte.
El control de movimiento de jugador a través del escenario se realiza con un 
mando “joystick” miniatura, incorporado en la escopeta. La máquina dispone de 
los servicios propios de un videojuego convencional, cuales son un botón de 
inicio de partida (el propio gatillo de la escopeta), que se emplea también para 
validar la selección de escenario, y un monedero adecuado a las normas 
vigentes.

3.2. CONSTITUCION DE LA MAQUINA 

La máquina consta de dos partes: - La estructura.
- Elementos adicionales.

DIMENSIONES:
La estructura de la máquina está formada por dos unidades. Una es el 
mueble que aloja el monitor, la circuitería electrónica y el letrero de 
reclamo, mientras que la otra es el mueble de soporte de la escopeta, 
donde se encuentra el monedero. Las dimensiones físicas que se 
indican corresponden a las cotas máximas del conjunto cuando está 
montado:
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ALTO: 2218mm
ANCHO: 1200mm
FONDO: 1615mm

3.2.1 ESTRUCTURA

La estructura se compone de los siguientes materiales:

- Planchas de madera
- Elementos plásticos de policarbonato
- Chapas metálicas

Los elementos se unen mediante tornillos o encolado.

3.2.2 ELEMENTOS ADICIONALES 

ELEMENTOS ELECTRONICOS

Fuente de alimentación ordenador

Entrada

Tensión de alimentación: 187 264V CA 
Frecuencia: 50 60 Hz.

Salidas:

+5V CC 
+12V CC 

+3,3V CC 
-5 VCC 

-12 VCC

16 A 
6 A 

12 A 
0,3A 
0.3A

Alimentación audio

Entrada

Tensión de alimentación; 187 ^ 264V CA 
Frecuencia: 50 60 Hz.

Salida: 

14,4 VCC 10,3A
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Compacto con filtro antiparasitario

Intensidad:
Corriente de fugas 
Ta de trabajo
Interruptor compacto bipolar

6A
2x0,20 mA (220V/50Hz) 
-25°C + 85° C 
16A/250V CA

Conjunto placas electrónicas

Ordenador y etapas de potencia de audio.

Retroproyector

El retroproyector consiste en tres TRC (tubo rayos catódicos) que proyectan la 
imagen procedente de la CPU sobre una superficie diseñada para tal efecto.

Alimentación:
Potencia:
Frecuencia horizontal:
Frecuencia vertical: 
Tamaño pantalla:

110V CA 220V CA con selección interna 
230W
15KHz -r 25KHz
50Hz 60Hz 
54”

ELEMENTOS DECORATIVOS

* Rótulo luminoso con un motivo publicitario.
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4. CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 

Tipo de receptor

La máquina recreativa de Tipo "A" denominada “DREAM HUNTING” se 
clasifica eléctricamente como un receptor de CLASE 1, según marca las 
prescripciones generales de receptores, instrucción MIE BT/031 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. El citado modelo cumple con 
todos los requisitos esenciales para la seguridad, de las directivas europeasde 
baja tensión 72/73/CEE y sus modificaciones 93/68/CEE, así como las de 
compatibilidad electromagnética 89/336/CEE y sus modificaciones, 
91/263/CEE y 92/31/CEE, 93/68/CEE y las normas armonizadas aplicadas 
UNE y EN.

Características Eléctricas generales:

Tensión nominal; 220 VA 50 Hz 
Potencia nominal: 120 VCA 
Factor de Potencia; 0,8

Estas Características técnicas, el nombre y la marca del fabricante estarán 
impresos de modo perdurable, situándose en un lateral exterior para facilitar su 
visualización. (Articulo 7 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).

Protecciones:

La protección contra cortocircuitos y sobre intensidades se realizara mediante 
fusible calibrado a las Características indicadas anteriormente, según la 
instrucción MIE BT/020 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

La conexión del receptor a la red de BT, se realizará mediante un conductor 
flexible que incluye conductor de don y clavija para toma de corriente que 
dispondrá de contacto para este ultimo, tal como especifica la instrucción MIE 
BT 031 y la instrucción MIE BT 017. También deberá cumplir la norma UNE 21 
027H Ia R, instrucción MIE BT 044.

La sección de los conductores de cobre que integran el conductor flexible de 
conexión a la red será como mínimo de 0,7 mm2 instrucción MIE BT 031.

Los conductores que integran el cableado interno de corriente alterna de 220V 
y que conexionan los diferentes dispositivos eléctricos, tendrán una sección 
mínima de 0,5 mm2 según la instrucción MIE BT 031.

La sección de los conductores que integran el cableado interno de corriente 
continua varía desde 0,25 mm2 hasta Imm2 de sección.
En el ANEXO A-1 se especifica la función y la sección de todos los conductores 
que constituyen el cableado interno de la máquina.
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5. CONCLUSIONES

Con todo lo expuesto damos por finalizado el presente estudio, esperando 
haber aportado todos los requisitos solicitados y aspirando a su aprobación por 
los Organismos Oficiales Competentes.

Barcelona, 19 de septiembre de 2002

EL PETICIONARIO EL INGENIERO INDUSTRIAL

Sr. Pedro Carrascal Ribas
icoa Valdevira

COL'I.EGi D'ENGINYERS 
• V |fiDUSTF,'iALS DE CATALUNYA

oriCIfJA DE GAOADELL

1 1.10.0 2 28864 2 

VISAT
SERVÍ:! CERTIFiCAT ISO 9001:2000
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ANEXO A -1

FUNCION Y SECCION DE LOS DIFERENTES CONDUCTORES QUE INTEGRAN EL 
CABLEADO INTERIOR

1. Fuente de alimentación

220V CA 
5V CC 

GNDCC 
12V CC 
3,3V CC 
-5 V CC 

-12 VCC

2. Base de Servicio

220V CA

3. Monitor TV

220V CA 
Rojo Video 
Verde Video 
Azul Video 
Sincronismo Video 
GND Video

4. Audio

Altavoz

5. Protección toma tierra

Fuente
Puerta Monedero 
Resto partes metálicas

sección mm

1
6X0,50
12X0,50
3X0,50
4X0,50
0,50
0,50

1
0,25
0,25
0.25
0,25
0,25

0,50

coaxial
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GROUND WIRING DIAGRAM
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CABINET WIRING DIAGRAM

RED-E
BLUE-E 
GNDVID-E \| RED-E

ySREgKI-'EMONITOR 
BOARDCOUNTER

/BLUE-E
/GNDVID-E

VIDEO
VGA

SYNH-E /
SVNV-E

\SYNH
V5VNV-E

SYNH-E /I 
Gf^E)VlD-E_/
SVNV-E
SYNV-E

+ 5V-BGUN
5V-B

GND-B GND-B

ADAPTER 
GUN I XD

DSR-E
RTS-E

? “GND=5OWER
CD-E

SPEAKERS
CPURTS-E

CTS-EIFRONT
LEFT 

OHMS/60W
Ri-E

AUDIO-L-E
JP1 OJP1 2

AUDIO
POWER

AUDIO-L
AUDTO-RRIGHT AUDIO

GND-E0HMS/60W JP1 1 ]

JPT 3
LEFT2 

0HMS/60W

RIGHT2 
0HMS/6OW

I ^ OF 0.25 
WIOF O.SOmm 

íE. Üh U . /DmmWI
WIRE OF 1.OOmm 
WIRE COAXIAL_ ^QLUMQnJ RI^HT______ IL _yQLUMEN_ L.EFI

GAELCO S,A.
DRFAM HUNTING

Title
CABINET WIRING DIAGRAM

S i ze Document Number REV
B M GENERA.SCH 1

Date Seotember 9. 2002lSheet 1 of 1



Ci.’l i £G, D'ENüINVERS 
: ,í.í:i,st3!.a:s de catalunva 

i:i 'jr sabaoell

|yU10,C 2 288642 
|v'IS AT
¡SERVE! CERTIFICA! ISO 90ni:?000

c:
CD
a

9nn


