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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

GAELCO, S.A., en cumplimiento con los requisitos especificados en el 
“REGLAMENT DE MÁQUINES RECREATIVES I D’ATZAR” de la GENERALITAT 
DE CATALUNYA, según Decreto 28/1997 de 21 de enero y posterior modificación 
según decreto 34/2000 de 26 de enero, por mediación de D. Pedro Carrascal 
Ribas, redacta este Proyecto Técnico para la homologación de la Máquina 
Recreativa Tipo “A” denominada “TOKYOCOP STANDARD”.

2. OBJETO DE LA MEMORIA

Con la presentación de este informe, junto con el resto de documentación 
necesaria, se pretende obtener de los Organismos competentes de la 
Administración los oportunos permisos y autorizaciones para la homologación de 
la Máquina Recreativa de Tipo “A” denominada “TOKYOCOP STANDARD”

3. GENERALIDADES

3.1 Descripción del juego

TOKYOCOP STANDARD es un videojuego de conducción, en el que un coche 
patrulla de la policía persigue al coche de un delincuente. El escenario del juego 
son las calles de la ciudad de Tokyo y la meta del jugador consiste en atrapar el 
mayor número de delincuentes que pueda en un tiempo limitado.
La máquina consiste en un mueble con asiento de conductor, volante y pedales de 
freno y aceleración. Asimismo dispone de los servicios propios de un videojuego 
convencional: un botón de inicio de partida (START), que se emplea también para 
validar la selección de circuito/corredor; un botón de cambio de vista, un botón 
para activar la sirena del coche, un monedero adecuado a las normas vigentes y 
un teclado alfanumérico para facilitar la entrada de datos del jugador en el libro de 
récords.
Como detalles especiales de la máquina cabe destacar que el volante incluye un 
sistema de retroalimentación electromecánica que simula la reacción de un 
volante real, mientras que el asiento también incorpora un sistema 
electromecánico que transmite vibraciones según las vicisitudes del juego.

3.2 CONSTITUCIÓN DE LA MAQUINA

La máquina consta de dos partes: D Estructura
D Elementos adicionales

La estructura de la máquina está formada por dos unidades ensambladas. Una es 
el mueble que aloja el monitor, los circuitos electrónicos, los controles de juego y 
el letrero de reclamo, mientras que la otra es una plataforma provista de una silla 
en la que se sienta el jugador.
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DIMENSIONES

Las dimensiones fisicas que se indican corresponden a las cotas máximas del 
conjunto cuando está montado:

ALTO: 1790mm ANCHO: 870mm FONDO: 1695mm

3.2.1 ESTRUCTURA

La estructura se compone de los siguientes materiales:

• Planchas de madera
• Elementos plásticos
• Tubos y chapas metálicas

Los elementos se unen mediante soldadura, tornillos o encolado, dependiendo de 
los materiales que los constituyen.

3.2.2 ELEMENTOS ADICIONALES 

ELEMENTOS ELECTRÓNICOS 

Fuente de alimentación

Entrada

Tensión de alimentación: 
Frecuencia: 50 ^ 60 Hz

115-230V CA

Salidas

+3,3VCC 20A
+5V CC 20A
+12V CC 12A
-12VCC 0,8A
-5V CC 0,5A

Alimentación motores

Motor volante 24V CC 5A
Motor vibración 24V CC 5A

Transformador 18+18VCA 5A
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Unidad compacta con filtro antiparasitario e interruptor

Intensidad 
Corriente de fuga 
Ta de trabajo 
Interruptor bipolar

6 A
2 X 0,20mA (220V/50Hz) 
- 25° C + 85° C 
16A/250V CA

Conjunto placas electrónicas

C. P. U. de vídeo y control con blindaje en caja metálica 
Placa de potencia ±22V CC 3A

Monitor

Alimentación 
Frecuencia horizontal 
Frecuencia vertical 
Tamaño pantalla

184^ 264V CA/50HZ 
25KHZ ± 500Hz 
50Hz 
28”

Potencia: 130W máx.

ELEMENTOS DECORATIVOS

• Planchas de plástico en el mueble del monitor y en la plataforma
• Rótulo luminoso
• Adhesivos
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4. CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

Tipo de receptor

La máquina recreativa de Tipo “A” denominada “TOKYOCOP STANDARD” se 
clasifica eléctricamente como un receptor de CLASE 1, según marcan las 
prescripciones generales de receptores, instrucción MIE BT/031 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. El citado modelo cumple con todos los 
requisitos esenciales para la seguridad, de las directivas europeas de Baja 
Tensión 72/73/CEE y sus modificaciones 93/68/CEE, así como las de 
Compatibilidad Electromagnética 89/366/CEE y sus modificaciones, 91/263/CEE, 
92/31/CEE y 93/68/CEE. También cumple con las normas armonizadas aplicadas 
UNE y EN.

Características eléctricas generales

Tensión nominal 
Potencia nominal

220 - 240V CA 50Hz 
220VA Factor de potencia; 0,8

Estas características técnicas, junto con el nombre del juego y marca del 
fabricante, estarán impresos de modo perdurable, situándose en un lateral exterior 
para faciiitar su visualización (Artículo 7 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión).

Protecciones

La protección contra cortocircuitos y sobreintensidades se realiza mediante 
fusible calibrado con las características indicadas anteriormente, según la 
instrucción MIE BT/020 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

La conexión del receptor a la red de BT se realiza mediante un conductor flexible 
que incluye clavija para toma de corriente que dispone de contacto para este 
último, tal como especifica la instrucción MIE BT 031 y la instrucción MIE BT 017. 
También debe cumplir la norma UNE 21 027H Ia R, instrucción MIE BT 044.
La sección de los conductores de cobre que constituyen el conductor de conexión 
a red de BT será como mínimo de 0,7mm2, cumpliendo la instrucción MIE BT 031.

Los conductores que constituyen el cableado interno de corriente alterna de 220V 
y que conectan los diferentes dispositivos eléctricos, tendrán una sección mínima 
de 0,5mm2 según la instrucción MIE BT 031.

La sección de los conductores que constituyen el cableado interno de corriente 
continua varía desde 0,252 mm hasta Imm2 de sección.

En el anexo A-1 se especifica la función y la sección de todos los conductores que 
constituyen el cableado interno de la máquina.
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5. CONCLUSIONES

Con todo lo expuesto damos por finalizada la presente memoria, esperando haber 
aportado todos los requisitos solicitados y aspirando a su aprobación por los 
Organismos Oficiales Competentes.

Barcelona, 5 de Marzo de 2003

EL PETICIONARIO

GAELCO,' S.A'^
Fdo. Julián Goicoa Valdevira

EL INGENIERO INDUSTRIyO^
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Sr. Pedro Csírjrascal f^ibás 0FICINA de saradell
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ANEXO A-1

CABLEADO DEL TOKYOCOP STANDARD

Función y sección de los diferentes conductores que integran el cableado interno 
de la máquina.

1. Fuente de alimentación

2. Toma de red 

220V AC

3. Monitor

220V AC 
video

4. Audio

5. Motor volante

6. Motor silla - vibración 1

7. Motor silla - vibración 2

8. Protección toma de tierra

sección en mm

220V CA 1,5
Alimentación de la CPU 5V CC 0.75
Alimentación de audio 12V CC 0.75
Alimentación de bombillas 5V CC 0.5

1,5

1,5
0,25 coaxial

0,5

1,5

1,5

1,5

1,5
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