MANUAL TECNICO C€

En este manual se describe el funcionamiento y adaptaciones especificas del modelo
LA GRANJA en mueble ST y versidon con premio maximo de 1000€.
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1 Instalacion 7075.21210

ATENCION NO INSTALE NI PONGA EN SERVICIO LA
MAQUINA SIN HABER LEIDO Y APLICADO EL CONTENIDO
DE ESTAS PRECAUCIONES DE INSTALACION.

1.1 Precauciones de instalacion y mantenimiento

Desembalaje

Antes de desembalar es necesario realizar una inspeccion visual externa del estado en que se
encuentra el embalaje.

Si el embalaje presenta signos de malos tratos, deformaciones u otros defectos debera prestarse
especial atencion al estado interno del producto.

Los restos del embalaje deberan depositarse en las zonas o contenedores definidos, al objeto de
no perjudicar al medio ambiente .

Es necesario prestar atencion a los accesorios de instalacion para no perderlos con los restos de
embalaje.

Transporte

El transporte de la maquina, con independencia de si estda embalada o desembalada, siempre
debera realizarse estando ésta en posicion vertical. El transporte en posicion inclinada u horizontal
no es recomendable.

Las pequefas ruedas situadas en la parte posterior permiten a los operarios trasladar la maquina
con una cierta comodidad en el entorno de la zona de instalacion. En estas condiciones, en caso de
estar en el proceso de instalacion, es necesario prestar atencién que no se produzca una tension
innecesaria al cable de red.

Al finalizar la instalacion la maquina quedara en estado estacionario, mediante la instruccion de
fijacion de la maquina. Consultar «1.2 Instrucciones para la fijacién de la maquina».
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7075.21210 1 Instalacion

Caracteristicas de la zona para ubicar la maquina

Esta maquina no esta disefiada para operar bajo intemperie, polvo o humedad ni bajo focos de
radiacion infrarroja u otros sistemas de emision de energia calorifica.

Para operar, la maquina necesita una toma de corriente, las caracteristicas a cumplir por dicha
toma se describen en al apartado «Requisitos de la red de alimentacién del equipo».

La maquina debe ser instalada sobre una superficie lisa y horizontal, con el suficiente espacio para
que el usuario pueda sentirse comodo en las condiciones de juego.

Requisitos de la red de alimentacion del equipo

La red del edificio, destinada a suministrar energia eléctrica, debera ser
conforme con las disposiciones del R.D. 824/2002, de 2 de Agosto,
relativo al Reglamento Electrotécnico para la Baja Tension.

La maquina es de CLASE |, requiere que la instalacion externa esté
de acuerdo con los valores indicados en la placa de caracteristicas y
ademas incorpore los siguientes elementos de proteccion :

- Un disyuntor magnetotérmico de 10 amperios, para el
supuesto caso de existir una sobreintensidad que supere el
mencionado valor.

Placa de Identidad

- Un disyuntor diferencial ajustado a una corriente de 30mA.

Para evitar posibles cortes de red de alimentacion por parte del usuario,

el conector de red, interruptor y fusibles estan en la parte posterior del

equipo.

Antes de desconectar la maquina de la toma de red se debe comprobar que el interruptor principal
esté en posicion abierto (0).

La maquina debera estar instalada de tal modo que el lateral cercano a la zona de entrada de la
red esté libre de obstaculos que impidan el acceso a dicha zona.

Para la sustitucion de fusibles y disponer de visibilidad, es necesario desbloquear la maquina del
anclaje con la pared y retirarla para tener un acceso comodo. Consultar «1.2 Instrucciones para
la fijacion de la maquinay.

Fijacion de la maquina

El reglamento de méquinas recreativas no permite operar con la MAQUINA sino
se cumple con los requisitos de fijacién mecanica.

La maquina estara anclada a la pared del edificio para evitar su vuelco. Para ello deben seguirse
las indicaciones «1.2 Instrucciones para la fijacion de la maquina».

Puesta en servicio del equipo

La primera puesta de la maquina en conexion a la red de energia y en las posibles reinstalaciones
de la misma, mediante el interruptor de red a posicion (l), deberan ser realizadas por una persona
técnica y leer todos los apartados que afectan a la seguridad. Las posteriores conexiones, por
considerarse operaciones de rutina, las puede realizar cualquier persona del tipo usuario o de
mantenimiento.
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1 Instalacion 7075.21210

Limpieza de la maquina

Para su limpieza externa se utilizara un pafio humedo, que no gotee, y debera evitarse la utilizacion
de substancias disolventes y corrosivas. La tela o gamuza utilizada no sera abrasiva para evitar el
rayado de las superficies decorativas.

Al realizar la operacion de limpieza es necesario revisar que las partes de ventilacion no estén
obstruidas. Si es preciso acceder a la parte interna del ventilador, situado en la parte inferior
de la maquina, debera ser puesta en conocimiento al Técnico responsable de realizar el
mantenimiento de esta zona de servicio.

Residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE)

Al finalizar el periodo de su utilidad y tener la necesidad de desprenderse del mismo
sera un residuo. No esta permitido depositar este tipo de residuo en los contenedores
convencionales destinados a los residuos de naturaleza urbana, cuya competencia es | I
de la correspondiente Administracién Local.

La gestion de estos residuos requiere de un trato especializado; es necesario consultar la web
de SPV (www.unidesa.com) donde se le suministrara los datos y las condiciones para realizar la
entrega del mismo, siendo a partir de este momento los gastos de la gestion a cargo del sistema
Integral de Gestion (SIG) indicado por SPV.

Este producto esta dentro del alcance del R.D. 208/2005, de 25 de Febrero. K

Recambios

La sustitucion de cualquier componente debera ser original, suministrado por el Servicio Técnico
Oficial de UNIDESA.

Precauciones

Es necesario cuidar las precauciones de instalaciéon y de mantenimiento definidas en los
apartados anteriores. UNIDESA no se responsabiliza de las consecuencias derivadas por
el incumplimiento en las precauciones antes descritas, ni de posibles modificaciones no
autorizadas por el fabricante, ni del posible uso inadecuado del producto.

ST 5. uninesA



7075.21210 1

Instalacion

1.2 Instrucciones para la fijacion de la maquina

La parte superior de la maquina debera estar fijada a la pared del edificio al objeto de evitar el
vuelco de la misma, motivado por la aplicacion involuntaria de un empuje en cualquiera de las
caras, frontal o laterales. Es importante recordar «el reglamento de maquinas recreativas no
permite operar con la MAQUINA si no cumple con los requisitos de fijacion mecanica».

Para ello, deberan utilizarse los materiales de fijacion ubicados en una bolsa dentro del cajon de

recaudacion.

Procedimiento para la fijacion mecanica a la pared :
=) x4

/

TorniII DIN7981
5.5x38

Tuerca DIN934 M6

N

Fijacion maquina

Sujecion pared

3 Ubicar la maquina en la zona y en
posicién para su uso y proceder a:

- Insertar la pieza «sujecion pared»
en la ranura de la «fijacién maquina»
del apartado 1.

xa QP 2

Tornillo DIN7505B

4x17 X2
©

Tuerca DIN934 M4

x2

Arandela plana
4,2x11

Taco pared S-8

¥

Tornillo DIN933
M6x20

Fijar en la parte superior de la maquina la
«fijacion maquina» que se adjunta, para
ello se utilizaran los dos tornillos 4x17
DIN7505, las dos arandelas 4.2x11 y las
dos tuercas M4 DIN934.

El piso del suelo sera resistente, con una
superficie lisa y horizontal. En la cara
posterior de la maquina existira una pared
vertical con unas caracteristicas que
permitan fijar la maquina para evitar el
vuelco de la misma.

uninesA
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1 Instalacion 7075.21210

- Presentar a la pared del edificio, la «sujecién pared» y marcar los orificios para realizar
los agujeros de fijaciéon. Retirar la maquina para
poder realizar los taladros con comodidad.

- En la operaciéon anterior debera cuidarse que
las posiciones relativas de las piezas «fijacion
maquina» y «sujecion pared» tengan la
suficiente holgura para compensar las posibles
desviaciones y mantener la estética adecuada.

|

N

4 Realizar los cuatro taladros a la pared con
una broca del numero 8, colocar los tacos de
pared S-8 y fijar la pieza «sujecion pared» mediante los cuatro tornillos 5.5x38 DIN7981.

5 Ubicar la maquina a la posicion anterior, de forma que las piezas «fijacion maquina» y
«sujecioén pared» encajen una con la otra.

Bloquear la fijacion mediante un pasador aplicado a la pieza «sujecién pared», se puede utilizar
el tornillo M6x20 DIN933 con la tuerca M6 DIN934, o utilizar un candado.
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7075.21210 1 Instalacion

1.3 Puesta en marcha
Antes de conectar la maquina es necesario realizar las siguientes operaciones:

1 Cumplir los apartados «1.1 Precauciones de instalacion y mantenimiento» y «1.2
Instrucciones para la fijacion de la maquina».

2 Abrir la puerta de la maquina mediante la llave correspondiente, situada en la bandeja recoge
monedas, y realizar una inspeccion visual del interior para comprobar que todos los componentes
y conectores estan correctamente fijados y conectados.

3 Colocar los microinterruptores de la carta control de acuerdo con el porcentaje y configuracion
elegida, para ello consultar la tabla de «Seleccién de configuraciones» en funcion de la
legislacién propia de la Comunidad en que se instala la maquina.

4 Retirar el cable de conexidn, situado en el cajon de recaudacion, y conectarlo entre la base de
red de la maquina y la toma de enchufe de red del edificio. A continuacion activar el interruptor
de red para poner la maquina en marcha.

5 Activar el interruptor «Test», situado en el interior de la maquina, y acceder a visualizar la
Fase 1 Test lamparas y la Fase 2 Test micros, para comprobar que tanto los LEDS como los
microinterruptores de los distintos dispositivos funcionan correctamente.

6 Realizar la carga inicial de los hoppers. Si se desea controlar las monedas tedricas en hopper,
acceder a la Fase 12 Test reposicion manual.

7 Desactivar el interruptor «Test» y cerrar la puerta. La maquina queda operativa en espera de
introduccion de monedas.

MENU PRINCIPAL DE SERVICIO [MICRO TEST]

FASE 0: Parametros configurables
FASE 1. est del hardware
st de monedas
. s Reposicion manual
Abrir puerta FASE 13: Configuracién RST
FASE 14: 200 Ultimas partidas
H 1A FASE 15: Test de billets
Configuracion est de billetes
FASE 16: Contadores electroénicos

descargadores FASE 17: 30 Ultimos pagos
HP 1/HP 2 FASE 20: Fecha y hora

FASE 21: Ultimos errores
FASE 22: Visualizacién de eventos

FASE 23: Identificacion de dispositivos
FASE 24: Identificacion de periféricos CCTALK
FASE 25: Botonera CAN

D> OOmO —-om—
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2 Caracteristicas 7075.21210

2.1 Caracteristicas técnicas

Mueble tipo SLANT TOP

Dimensiones
A 806 mm.
B 1.566 mm.
C 925 mm.
PESO 130,2 Kg.

Valores eléctricos

Alimentacién entrada de red
Vv A Hz
230 0,5 50
Entrada de créditos
Tipo Marca | Alimentacion Aceptacion
Selector de monedas CCTALK | Azkoyen 12 Vdc 0,10/0,20/0,50 /1y 2 €
Reciclador de billetes IT 12 Vdc 5/10/20y 50 €

Sistema de pago

Tipo Marca Alimentacion Capacidad maxima aproximada
1.875monedas (10 cent)
Rode “U2¢ 1.450 monedas (20 cent)
CCTALK AZKOYEN 12 Vdc 900 monedas (50 cent)
1.025 monedas (1 €)
780 monedas (2 €)
Dispositivos de juego
Tipo Marca \% Numero Ajuste
Rodillos GTD 12 Vdc 3 + 67
Tipo Marca v Tamano Resolucion | Senal Video
KONTRON / »
LCD TFT ToviS 12 Vdc 21,6 VGA RGB

uninesnA



7075.21210 3 Operacién

3.1 Sistema de créditos

El coste de la partida simple es de un crédito, de valor 0,20 euros. La maquina permite la realizacion
de tres y cinco partidas simultaneas, utilizando en este caso tres y cinco créditos en cada jugada
respectivamente.

Se pueden introducir monedas de 10, 20 y 50 céntimos, y de 1 y 2 euros, acumulandose en el
contador de créditos hasta un maximo de 50 unidades con el microinterruptor -A(5)- en posicion
“off” 0 hasta un maximo de 25 unidades con el microinterruptor -A(5)- en posicién “on”. Si la primera
moneda es de valor facial superior al precio de la partida, el usuario puede acumular las jugadas
correspondientes, iniciando voluntariamente la partida con el pulsador de “Juego”, u obtener una
sola partida simple y el cambio correspondiente en caso contrario.

La maquina dispone de la opcion de anular la entrega de cambio, debiéndose disponer para ello
el microinterruptor B(4) en posicion “on”, siempre y cuando esta opcién esté autorizada en la
jurisdicciéon autonémica que corresponda.

Si debido a la introduccién de un numero impar de monedas de 10 y/o 50 céntimos queda un resto
de 10 céntimos en el contador de créditos, el usuario siempre puede completar este resto con otra
moneda de 10 6 50 céntimos, disponiendo de 10 segundos para ello. En caso contrario, se procede
con una de las dos opciones siguientes, lo cual permite adaptar la operativa al procedimiento
adecuado en cada jurisdiccion autonémica:

a) Con el microinterruptor -A(6)- en posicion “off” se produce la devolucion automatica del
resto de 10 céntimos. Si la maquina no dispusiera de un pagador de esta denominacion,
en este modo de funcionamiento se inhibiria la entrada de monedas de 10 y 50 céntimos
quedando éstas restringidas a las de 20 céntimos, 1y 2 euros.

b) Con el microinterruptor -A(6)- en posicién “on” se activa el procedimiento de cancelacion
del resto. Por medio de este procedimiento se convierte el crédito parcial a una unidad
entera 0 a cero con una probabilidad exacta del 50% para cada caso, al objeto de que
estadisticamente no se produzca pérdida ni ganancia para el usuario.

El dinero introducido cuando el contador de créditos ha llegado al maximo configurado contabiliza
en el contador de reserva, el cual permite su traspaso a créditos, con el mismo limite y sélo cuando
no se dispone de suficientes créditos para el juego, accionando el pulsador “Acumular”, o bien su
reintegro inmediato accionando el pulsador “Cobrar” en cualquier momento, acciéon que también
se produce automaticamente antes de que transcurran 10 segundos sin accionar uno de los dos
pulsadores.

La maquina dispone de un dispositivo capaz de aceptar billetes. Los billetes aceptados pueden
elegirse de manera selectiva para adaptarse a los valores permitidos en cada jurisdiccion
autonomica, siendo seleccionables los billetes de 5, 10, 20 y 50 euros. Los billetes sélo se admiten
si la maquina no tiene créditos y producen la acumulacion del maximo configurado en el contador
de créditos, con el eventual resto en el contador de reserva. Opcionalmente el dispositivo puede
incorporar un modulo para el pago de billetes.
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3 Operacién 7075.21210

3.2 Descripcion del juego
JUEGO INFERIOR

Al accionar el pulsador “JUEGO”, empiezan a evolucionar los médulos de rodillos mostrando sus
figuras,que al cabo de unos instantes se paran, obteniendo una combinacion. Si la combinacion
obtenida en la Linea de premio coincide con alguna de las expuestas en el plan de ganancias, se
consigue el premio indicado, que se paga automaticamente.

Existe una figura adicional, “Botijo”, tal que al aparecer 1, 2 6 3 en la linea central se consiguen 1,
2 6 3 bonos en partida simple, el triple en las partidas triples y el quintuple en partidas quintuples,
que se acumulan en el contador de bonos.

La figura de la Jokerina tiene la funcion de comodin sustituyendo a cualquier figura para formar
una combinacién ganadora.

En cada uno de los rodillos existe también una figura especial que representa una Carretilla, de
forma que la coincidencia de tres en la linea de premio provoca la activacion de “La Alegria de la
Huerta”, en la que se da entrada a uno de los juegos adicionales “Juego de Tractor”, “Juego de
Los Topos” o “Juego de Las Peras”, que se describen mas adelante.

Si en la combinacién se obtienen figuras con “La Granja” sobreimpresa en la Linea de Premio,
se consiguen partidas a 8 Lineas en el juego superior, en relacion de 1 partida por cada una y con
un maximo acumulable de 9 partidas. Estas partidas se acumulan en un contador situado en la
pantalla.

En algunas de las partidas no premiadas, se sortea un nimero de Avances entre 1y 4. Cuando se
tenga un nimero de avances, se pueden cambiar, en cada uno de los rodillos,las figuras de la Linea
de Premio por las inmediatamente superiores, intentando conseguir una combinacién ganadora.
Con el pulsador “AUTO AVANCES” activado, la maquina realiza los avances automaticamente.
En algunas partidas, antes de evolucionar los moédulos de rodillos, se indica, iluminando los
pulsadores “RETENGA”, que se pueden retener 1 6 2 figuras de la Linea de Premio mediante sus
pulsadores correspondientes, de forma que se mantengan invariables durante la partida.

Antes de proceder al pago de un premio que sea inferior al maximo, se puede optar por cobrarlo
accionando el pulsador “COBRAR” u optar por el juego de “SUBE-BONOS”, accionando el
pulsador “JUEGO”. El juego de “SUBE-BONOS” consiste en un sorteo entre dos posibles
resultados. Si se gana, se aumenta el premio y se permite continuar; si se pierde, el resultado es
“NADA” en el nivel minimo, o un sorteo de “BONOS” en el resto, cuyo resultado se acumula en
el visor correspondiente.

En el caso de ser un premio procedente de un juego adicional el jugador podra optar al juego del
DOBLE-BONOS que se describe mas adelante

ST -11- uninesA



7075.21210 3 Operacién

Juego adicional: “JUEGO DEL TRACTOR”

La rueda del tractor tiene dos ruedas concéntricas girando en
sentido inverso. Una tiene sobreimpresas figuras del plan de
ganancias del juego inferior. En la otra tendremos los valores
por los que se podran multiplicar cada una de estas figuras. El
jugador puede actuar sobre el pulsador de jugada para detener
el giro. Al finalizar el giro el resultado sera siempre el de una
figura por un multiplicador. Al detenerse las ruedas los rodillos
inferiores evolucionaran pararepresentarel resultado,mostrando
tantos paros con trios de la figura obtenida como el numero del
multiplicador y sumando su valor.

Juego adicional: “JUEGO DE LOS TOPOS”

En este juego adicional nos situamos en el camino que va a
la granja. De los agujeros del suelo empiezan a salir topos
aleatoriamente, cada uno con un premio.El jugador puede
“cazar el topo” deseado mediante el pulsador de JUEGO,
obteniendo su premio monetario asociado.

Juego adicional: “JUEGO DE LAS PERAS”

En caso de entrar a este juego adicional, se procedera a
mostrar en la pantalla superior un peral con peras con un valor
de bonos asociado, que se iluminaran aleatoriamente.

Se le dejard al jugador la oportunidad de seleccionar el
momento en el que realizar el paro, obteniendo como resultado
los bonos de la figura obtenida.

3.2.2 JUEGO SUPERIOR

Mediante el pulsador “SELECCIONE JUEGO’, se puede acceder al juego superior, si se dispone
de bonos en el indicador correspondiente, salvo si el contador hubiera llegado a 300, en cuyo caso
la maquina se situa siempre en este modo de juego.

El juego superior utiliza un monitor TFT y tiene cuatro Planes de Ganancias, de modo que la
seleccion de uno u otro consume 1 bono mas 1 crédito, 3 bonos mas 3 créditos, 5 bonos mas 5
créditos y 10 bonos mas 5 créditos.

Al accionar el pulsador “SELECCIONE APUESTA” se elige la tabla de juego que se muestra en la
pantalla, y al accionar el pulsador “JUEGO” se decrementa en 1, 3, 5 6 10 bonos el indicador de
Bonos, y se lanza una partida en la pantalla. Si la combinacion obtenida coincide con alguna de
las expuestas en el Plan de Ganancias, se consigue el premio indicado.

En el rodillo central hay una figura especial que representa “La Granja” y que su aparicion produce
el incremento del contador de partidas a ocho lineas en cinco unidades, siendo el valor maximo
acumulable en dicho marcador de nueve.
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3 Operacién 7075.21210

Existe una figura especial, “Botijo”, que concede, con cada aparicion de la misma, tantos bonos
como los consumidos en el nivel de juego en que se esté jugando y que se acumulan en el contador
de bonos.

La figura de la Jokerina tiene la funcién de comodin sustituyendo a cualquier figura para formar
una combinacién ganadora.

En algunas partidas en las que se obtiene un trio de las figuras Brick de Leche, Ovillo de Lana o

Huevera se da entrada a uno de los tres juegos adicionales “Juego de las Vacas”, “Juego de las
Ovejas” o “Juego de las Gallinas”.

Juego adicional: “JUEGO DE LAS VACAS”

La pantalla muestra una fabrica de leche en la que unas
cintas transportadoras trasladan vacas y bricks de leche el
sentidos opuestos con multiples combinaciones de premio. El
jugador puede decidir el momento en el que detener las cintas,
obteniendo el premio (que puede ser monetario o de bonos)
que coincida con los elementos remarcados.

Juego adicional: “JUEGO DE LAS OVEJAS”

Se empieza con un sorteo de los 4 premios a los que va a optar
el jugador, que a continuacion se ocultan aleatoriamente dentro
del establo. Se muestra el itinerario a uno de los premios y el
resto permanecen ocultos. La oveja empieza a corretear por los
caminos, debiéndose escoger en las encrucijadas la direccion
que va a seguir para llegar al mejor premio. Cada decisién
implica el descarte de uno de los 4 valores. Al llegar al establo
se nos muestra el valor monetario del premio obtenido.

Juego adicional: “JUEGO DE LAS GALLINAS”

Aparece un gallinero con un numero de gallinas en la parte
superior, las cuales van poniendo huevos con diferentes
cantidades monetarias. El jugador decide cuando detener
la puesta, quedandose con la suma de los premios que se
visualizan en el instante en que se para.
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7075.21210 3 Operacién

JUEGO DEL DOBLE - BONOS

Se puede optar por cobrar los premios obtenidos, accionando el pulsador COBRAR o bien optar
por el juego de riesgo, accionando el pulsador JUEGO.

El juego se ofrece en fracciones de 4, 8 6 12 Euros, segun la apuesta. Si se gana se dobla la
fraccion jugada y continda el juego apostando otra fracciéon hasta conseguir, eventualmente, el
premio maximo. Si se pierde, se obtiene un «Sorteo de Bonos» que se acumulan en el contador
«Bonos» y continda el juego apostando otra fraccion.JUEGO DEL DOBLA - PUNTOS

Los premios obtenidos, se pueden optar por cobrarlos accionando el pulsador COBRAR u optar
por el juego de riesgo, accionando el pulsador JUEGO.

El juego se ofrece en fracciones. Si se gana se dobla la fraccion jugada y continda el juego
apostando otra fraccién, si se pierde se obtiene un «Sorteo de Bonos» que se acumulan en el
contador «Bonos» y continta el juego apostando otra fraccion.
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3 Operacién 7075.21210

3.3 Seleccion de configuraciones

La maquina dispone de un sistema de configuracion compuesto por dos grupos de 8
microinterruptores cada uno, situados en la carta CPU.

El mapa indica el premio maximo permitido para maquinas de salon recreativo segun el reglamento
vigente en cada comunidad.

CPU CCTALK AEm
2080606 BE==

Cs4

Nota :Los microinterruptores A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5 y B8 estan configurados de acuerdo con el
Reglamento vigente de la Comunidad Auténoma en la que se instale la maquina.
Se incluye en la maquina una etiqueta adhesiva en que se especifica la configuracion
de microinterruptores necesaria para que se cumpla la normativa especifica de cada

comunidad. @ @

MICROINTERRUPTORES “A”
PORCENTAJE (%)

MICROINTERRUPTORES “B”
BILLETES €

BILLETE 10 €

BILLETE 20 €

CAMBIO

BILLETE 50 €

SOBRE-PORCENTAJE (%)

8% en 3CRy 5CR

LIMITE COMPRA CREDITOS

JUEGO 10 CENT

on o

7 REFRESCO LAMPARAS

TRASPASO CRED. 0

BANCO DE PREMIOS

8 JUEGO DEL BANCO
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MICROINTERRUPTORES “A”

PORCENTAJE (%)

SOBREPORCENTAJE
NO
8% en 3CRy 5CR
NO UTILIZADO
Situar en On
NO UTILIZADO
Situar en On
REFRESCO LAMPARAS

SI

NO
NO UTILIZADO

Situar en On

MICROINTERRUPTORES “B”
BILLETE 5 €

2 BILLETE 10 €

On NO
Off S|
3 BILLETE 20 €
On NO
Off El
4 NO UTILIZADO

On Situar en On

5 BILLETE 50 €
On NO
Off S|

6 NO UTILIZADO
On

Situar en On
BANCO DE PREMIOS
SI
NO
NO UTILIZADO
Situar en On

3.4 Diagrama de monedas

—
Selector
monedas

0,10/0,20/0,50 /
1y2€

Segun configuracion
descargadores

Monedas 3/4/5
(0,10/0,50 / 2 €)

Moneda 1 (0,20 €) I

Moneda 2 (1 €)

o <
S ]
= - ] o~
= s 2 L]
3 e | ¢ g
o ow a ]
H £gQ €
a £ £
2 o
Cajén a ' o
moneda 1
(0,20 €) Bandeja recogemonedas
B

o
c
2
=
S
°
©
2
o
o
3
S |
Cajon Cajon
moneda 2 monedas 3/4/5
(1€) 0,10/ 0,50 / 2 €)

Diagrama de monedas segun la configuracion de parametros :
HP1 =20c, HP2 = 1€ y DESVCAJ = NORMAL.
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3 Operacién 7075.21210
3.5 Configuracion de Leds
Situacion, estado y descripcion de los Leds situados en la Carta CPU.
BAUMENTAC\ON: MICRO PUERTA 5726 P119 B | = | = P
Ol Ol F

e

(ow P17 EICGEIR
D JZDQ DDE

allelin || e 6 7 8 )
e 2. “ZED- \‘ OFF 3
A |

F o]
£ o

= = Al 10
) é“‘;&; i1 *Ifcéw ﬂEﬁ:Dm s > msD o = .
e e Sl @0 1 " unipesa U”
. " CPU VIDEO CAN CCTALK Pm@ ‘H;UJ‘ =11EE :
g swe . L J2" BACKGROUND=1 i o [ !
— ‘ O <E *
P18 3 _sww BACKGROUND—2 S -
| §
SIMM1 WINDOW—1 ‘f- E
SIMMO WINDOW—-2 { 1 1
: 6151820806061
Nuamero Nombre Es_tado Descripcion
en juego
1 5V On La CPU genera correctamente 5 V.
2 33V On La CPU genera correctamente 3,3 V.
3 12V On Ala CPU le llegan 12 V.
4 Carga BGA Off Solo se enciende 1 segundo al arrancar la maquina.
5 Test Off Se enciende al entrar en modo Test.
6 Descarga Off Se enciende al entrar en modo de Descarga.
7 Arranque Off Solo se enciende mientras se pulse Arranque.
Fuera de Se enciende si la maquina se encuentra Fuera de
8 - Off .
Servicio Servicio.
BBOX On-Off | El estado normal es intermitente.
10 WBOX On Indica que la memoria RAM esta habilitada.
1" WE Off Indlga que la memoria Flash esta protegida contra
escritura.

ST
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Situacion, estado y descripcion de los Leds situados en la Carta JAD Inferior.

o e e £
- i T s
s e L
Ed
H
g la}
H Papis ~z
o °  UMDESA, s

RS5

R48
RS6 =

| —
C
ol L
P3ie .| ° VOUMEN 615092100125-2 SONIDO CAN SD
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3 Operacién 7075.21210

Situacion, estado y descripcion de los Leds situados en la Carta Rodillos

&) &) 6150920501042 &)
. "C"_P46 . 'B” P45 . A P44
1@ sHaOEE 18 0% s0QQQe 180013 #0080

ai TR L ) o o o

C34

BEEE o . s -
CIE ] xg V(1 s

1 - cwsﬂ “ Qm
TR T ux\ v ) ; ;:ﬂm
Ri2 - u
2 Zen W
o1 =

: B 51 g0 i r e
e L i oy V2 =

“M g |Dmee] %o pa12 T o— !
" © hd
DJSHHH m‘;[l |:|;
69 52 I & S PoWER D @

CANBUS
N° Nombre Es_tado Descripcion
en juego
1 5v on La Carta Bandeja genera
correctamente 5 V.
La Carta Bandeja recibe
2 12V On 12V,

Situacion, estado y descripcion de los Leds situados en la Carta Puerta

@ P25 P26 o @
; | | P 1 !
8 ® 137, O
gl |8 RN . B HIH ) i
LAfa ey g e .
i = XU
i @“‘ ™o m“‘ 7o P22 1 P29 .
g; T
c24 28
+ usuuuuuumgg
g ['}—\ S
I (-’ \tli t
ey k= !

a6 &

Zen
e

s1sasieat115=3 D

Estado
en juego

Descripcion

La Carta Puerta genera
correctamente 5 V.
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7075.21210 3 Operacién

Los Leds marcados en los diagramas como BUS STAT se denominan Leds de estado, indican el
estado de funcionamiento del BUS CAN, si todo funciona correctamente el Led rojo siempre esta
apagado.

Momento Color Estado Descripcion
SECUENCIA DE Rojo Off Parpadeo del Led verde durante la secuencia de
ARRANQUE Verde | On-Off | arranque
FUNCIONAMIENTO | Rojo Off | Estado Normal de los Leds cuando todo funciona
NORMAL Verde On correctamente

Si se enciende el Led rojo en la secuencia

FUNCIONAMIENTO
de arranque, o el led verde parpadea

ERRONEO Rojo On . - S
ARRANQUE |ndef|n|'dan.1ente, indica que hay problemas en las
comunicaciones del BUS CAN en esa carta.
FUNCIONAMIENTO Si se enciende el Led rojo en funcionamiento
ERRONEO EN Rojo On normal, indica que existen problemas en las
ESTADO NORMAL comunicaciones del BUS CAN en esa carta.
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3.6 Inicializacion

Al desconectar y conectar la maquina de la red eléctrica o accionar el pulsador «Fallo tensiony,
manteniendo activado el pulsador «Arranque» (situado en la escuadra de servicio), se provoca una
inicializacion de RAM, que se indica en el display VFD con el mensaje «<PRE-OPERATIONAL»,
seguido del mensaje «INIT» y el sonido de 5 toques de campana.

Los contadores parciales se borran, los contadores totales se mantienen.

* Subsystem information

- SOC core revision
- Code memory acc
- Graphic resolut

- Graphic revision....
Ini-4

XA> Owmo —Hom-

3.7 Descarga

Abrir la puerta, en la pantalla aparece el mensaje «4=20C / 1E » (segun configuracion HP1/HP2),
accionar el pulsador «Descarga», seguidamente al cerrar la puerta, la maquina permite el vaciado
de los descargadores y del reciclador de billetes.

) Configuracion
Abrir puerta _ descargadores
3 HP 1/HP 2

DE MONEDAS v BILLETES

2 Bl E EEEE

PULSADORES

Descarga 100 monedas

Con el pulsador . se inicia la descarga, indicandose en el display VFD el nUmero de monedas

descargadas. Con el pulsador |I| se finaliza la descarga. Con el pulsador El se selecciona el
descargador (HP1/HP2).

Las monedas descargadas se contabilizan en los contadores C0045 / C1045 (HP1) y
C0065 / C1065 (HP2).

Descarga billetes

Conel pulsador. se inicia la descarga de billetes, éstos pasan del reciclador al apilador.
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3.8 Modalidades especiales de juego

Existen dos modalidades especiales de juego, que permiten simular todas las acciones de juego a
excepcion del pago de premios y la activacion de los contadores electromecanicos.

Los datos estadisticos del juego solo quedan reflejados en los contadores parciales. (Ver apartado
5.2 Contadores electrénicos).

JUEGO AUTOMATICO

La maquina realiza partidas de forma automatica. Para acceder al juego automatico, abrir la
puerta y mantener activados los pulsadores «Test» y «Arranque», seguidamente provocar una
inicializacién (ver apartado 3.6), a continuacién soltar los pulsadores y cerrar la puerta.

FREE - PLAY

Permite jugar sin monedas. Para acceder al free-play, abrir la puerta y
mantener activados los pulsadores «Test», «Descarga» y «Arranquey,
seguidamente provocar unainicializacion (ver apartado 3.6), a continuacion
soltar los pulsadores y cerrar la puerta.

D> Owmo —Aom-

3.9 Diagrama de estados

Abrir puerta recaudacion

JUEGD NORMAL
v s £ st
89 =)
ENT  5AL <3 53
v Pulsador Descarga
. Y=20C/1E —¢
§ g . _§ 7y Cerrar puerta
2 e 8w DESCARGA
_§ g8 |
«© R
ﬁ IEE" Pulsador Descarga
% Red OFF/ON / Fallo tension
— ] y pulsar Arranque —
CONTROORES * »| NI
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3 Operacién 7075.21210

3.10 Pago manual

Mediante el parametro PAGO MANUAL de la fase 0 de Test se configura la cantidad de monedas
a partir de la cual se considera un pago manual. La configuracion por defecto es de 1000 €.

El pago manual bloquea la maquina a la espera de su activacién mediante la llave situada en el
lateral derecho de la maquina.

Funcionamiento

1 En el caso de que el banco de premios acumule una cantidad igual o superior a la configurada
en el parametro, cuando se acciona el pulsador COBRAR BANCO, en el display LCD aparece
el mensaje :CONFIRME COBRO --> SI COBRAR NO

Para cobrar el banco de premios, accionar nuevamente el pulsador COBRAR BANCO.La
maquina se bloquea a la espera del pago manual. En caso contrario, para continuar con el
juego, accionar el pulsador JUEGO.

2 En el caso de conseguir un premio igual o superior a la cantidad configurada en el parametro y
que éste no se pueda acumular en el banco de premios por llegar al maximo, la maquina se
bloquea a la espera del pago manual.

Pago
manual
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4 Test

4.1 Como entrar en modo de Test

Procedimiento :

1

Abrir la puerta cuando la maquina esté en espera de introduccion de monedas o de
inicio de partida.

Activar el pulsador «Test», situado en la escuadra de servicio. En el monitor aparece
la pantalla del Menu Principal de Servicio.

En caso de haber cddigos de Fuera de Servicio, pulsar para visualizar el / los
errores y poder acceder al test .

Actuar sobre los pulsadores correspondientes para seleccionar la fase. (Ver apartado
4.3 Desarrollo del Test)

Abrir puerta
Pulsar TEST

MENU PRINCIPAL DE SERVICIO [MICRO TEST]
FASE 0: Parametros configurables
hardware

Test de monedas

FASE 14: 200 Ultimas partidas
FASE 15: Test de billetes
: Contadores electrénicos
: 30 Ultimos pagos

: Fecha y hora

: Ultimos errores
: Visualizacién de eventos
: Identificacién de dispositivos
24: Identificacién de periféricos CCTALK

PULSADORES

AIP> OmMO —Hom-

4.2 Como salir del modo de Test

Procedimiento :

2

Desactivar el interruptor «Test». En el monitor aparece el mensaje:
«4=20C / 1E » (segun configuracion HP1/HP2).

Seguidamente cerrar la puerta. La maquina volvera a su estado anterior.
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4.3 Desarrollo del Test

El Test de la maquina se divide en diferentes fases, a las cuales se accede a través de un sistema
de menus. Cada fase permite realizar una accion determinada.

Al seleccionar el modo Test, en el monitor aparece la pantalla del Menu Principal de Servicio, el
cual permite acceder a diferentes submenus.

Todas las pantallas se dividen en tres campos :
- Titulo del menu o fase, en la parte superior de la pantalla.
- Informacion relativa al menu o fase.

- Opciones asociadas a los pulsadores en la parte inferior de la pantalla. Las opciones se
seleccionan y validan a través de los pulsadores de juego activos (iluminados).

MENU PRINCIPAL DE SERVICIO [TEST]

FASE parametros configurables
FASE 8-10: Test de monedas

FASE : Reposicidn manual

FASE : Configuracién RSI

FASE : 200 Ultimas partidas
FASE 15: Test de billetes

FASE : Contadores electrénicos

FASE : 30 Ultimos pagos

FASE : Fecha y hora

FASE : Ultimos errores

FASE : Visualizacién de eventos
FASE : Identific. dispositivos
FASE : Identific. perif. ccTalk
FASE : Botonera CAN

Y Y

TEST DE MONEDAS TEST DEL HARDWARE

FASE 2. Test de interruptores
FASE 3. Test de rodillos
FASE 4. Test de sonidos
FASE 5. Test de microinterruptores
6
7

FASE 8. Test de selector
FASE 9. Descarga Test
FASE 10. Recarga Test

FASE 6. Test de visores
FASE 7. Test de contadores electrom.

BANCO] AVANCES 'mmucrs

RN

I'IIIO-ﬂﬂl'III'IIIW @

mZ0=nAmFmI H
0o
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Fase 0 PARAMETROS CONFIGURABLES
El sistema de parametros se divide en dos grupos, en funcion de su soporte fisico:

Microinterruptores carta CPU (Parametros hardware): Se configuran mediante
dos bancos de 8 microinterruptores cada uno. (Ver apartado «3.3 Seleccion de
configuracionesy).

Memoria no volatil (Parametros software): Se configuran directamente a través de los
pulsadores de juego y se almacenan en el médulo CS-4.

Se detalla a continuacion la informacion que aparece en la pantalla.

INFIGURACION DE MONEDAS Valores

actuales

Referencia
ordinal

Bandeja

Hopper 1 Parametro
Hopper 2

Hopper 3 modificado
Tipo hopper
Desv‘io Cajt_’;n Valores
Desvio Vvariable

Desvio Rebosadero nuevos
Politica de pagos CLASICA CLASICA
- Pago Manual 1000 Euros| / | 1000 Euros .
Opciones

salir Subir Bajar Editar pulsadores

Esta pantalla muestra, para cada parametro, el valor actual (en uso) y a su derecha el valor
nuevo (es el nuevo valor que se ha seleccionado para el parametro, el cual sera operativo después
de realizar una inicializacion). Los parametros que han sido modificados muestran el valor nuevo
sobre fondo amarrillo.

Fase 0.1 Configuraciéon de monedas
Configuracién de los parametros relacionados con monética y pagadores.

SETUP
Configuracion rapida de los parametros: BANDEJA, HOPP1, HOPP2 y HOPP3.
Opciones :
Edicién : Parametro de software (médulo Black Box)

Ne TEXTO BANDEJA HP1 HP2 HP3
1 10c, 1€, -- 2HPSN 10c 1€ -
2 | 20c, 1€, -- 2HPSN 20c 1€ -
3 | 10c, 1€ 2 HPS 10c 1€

4 | 20c, 1€ 2 HPS 20c 1€

5 | 10c, 1€, 2€ 3HPSN 10c 1€ 2€
6 | 20c, 1€, 2€ 3HPSN 20c 1€ 2€
7 | 1€, 1€, 10c 3HPSN 1€ 1€ 10c
8 | 1€, 1€, 20c 3HPSN 1€ 1€ 20c
0 PERS1 Personalizada en el dltimo arranque
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BANDEJA

Configuracion rapida del tipo de bandeja que puede tener asi como el nimero de hoppers
y tipo de desvios. Afecta a las configuraciones disponibles en el parametro “SETUP”,
Opciones : 2HPS

HOPP 1

HOPP 2

HOPP 3

TIPO HP

DESViO CAJON

2HPS N
3HPS N

Configuracion de la moneda admitida en el Hopper 1.
Opciones : 10c

20c

50c

1€

2€

NOHP (Hopper no utlilizado)
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)

Configuracion de la moneda admitida en el Hopper 2.
Opciones : 10c

20c

50c

1€

2€

NOHP (Hopper no utlilizado)
Edicion : Parametro de software (médulo CS-4)

Configuracion de la moneda admitida en el Hopper 3.
Opciones : 10c
20c
50c
1€
2€
NOHP (Hopper no utlilizado. Esta opcion deshabilitatambién el desvio
hacia el cajéon C3 cuando se activa en HP3 y bandeja
3 HPS N)
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)

Configuracion del tipo de descargador (HP1/HP2)

Opciones RODE U (control salida monedas por opto)
RODE E (control salida monedas por micro, no disponible en
monética ccTalk)

Edicion : Parametro de software (médulo CS-4)

Configuracion de la distribucion de monedas en los cajones de recaudacion.
Opciones : NORMAL

SPEC1

SPEC2 (lgual que normal pero intercambiando C1y C2)

FIJO1

FIJO32
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)
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DESViO VARIABLE

Configuracién de desvios opcionales a cajon con ratio variable.

Opciones : OFF
ACTIVOS
DESV-2%
DESV-4%
DESV-8%
DESV+2%
DESV+4%
DESV+8%

Edicion : Parametro de software (médulo CS-4)

DESViO REBOSADERO

Configuracién del desvio variable en el hopper con rebosadero.
Opciones : NO

ADMITID (Sélo si DESVVAR activo)
Edicion : Parametro de software (médulo CS-4)

POLITICA PAGOS

Configuracion de la politica de pagos, con reparto de las dos monedas de mayor valor
facial.

Opciones : CLASICA (Paga con la moneda de mayor valor facial)
RATI+1 (Utiliza las 2 monedas de mayor valor en relacién 1:1)
RATI+2 (Utiliza las 2 monedas de mayor valor en relacién 1:2)

RATI-2 (Utiliza las 2 monedas de mayor valor en relacion 2:1)

Edicion : Parametro de software (médulo CS-4)
PAGO MANUAL

Configuracion del premio maximo acumulable antes de obligar al pago manual
Opciones : 0 (Nunca)
300 Euros
400 Euros
1000 Euros

Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)
SALTA E15
Configuracion error SAT E 15.

Opciones : NO (La maquina podra caer en error SAT E 15 si hay error de configuracion)
INH1050 (La maquina nunca caera en error SAT E 15, en su lugar,
se inhibira la entrada de monedas de 10c y 50c)
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)
RETHOPP
No utilizado. Siempre OFF
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)
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CAMBIO MONEDA
Devolucién del cambio en monedas superiores a 20c
Opciones : INHIBIDO (ON)
ACTIVADO (OFF)
Edicién : Parametro de Hardware (microinterruptor B4)

Fase 0.2 Configuracion de billetes
Configuracién de los parametros relacionados con el selector de billetes.

SELECTOR DE BILLETES
Configuracion del tipo de lector de billetes
Opciones : JCM SER AC (JCM serie)
IT SSP AC (IT serie)
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)

BILLETE DE 5 €
Aceptacion del billete de 5 €
Opciones : INHIBIDO (ON)
ACTIVADO (OFF)
Edicién : Parametro de Hardware (microinterruptor B1)

BILLETE DE 10 €
Aceptacion del billete de 10 €
Opciones : INHIBIDO (ON)
ACTIVADO (OFF)
Edicién : Parametro de Hardware (microinterruptor B2)

BILLETE DE 20 €
Aceptacion del billete de 20 €
Opciones : INHIBIDO (ON)
ACTIVADO (OFF)
Edicién : Parametro de Hardware (microinterruptor B3)

BILLETE DE 50 €
Aceptacion del billete de 50 €
Opciones : INHIBIDO (ON)
ACTIVADO (OFF)
Edicién : Parametro de Hardware (microinterruptor B5)

PAGADOR DE BILLETES
Configuracion del reciclador de billetes
Opciones : INHIBIDO (ON)
ACTIVADO (OFF)
Edicién : Parametro de sofware (médulo CS-4)
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Fase 0.3 Configuracion de pagos con billetes
Configuracion de los parametros relacionados con el reciclador de billetes.

PAGO BILLETE 5 EUR
Configuracion de pago con billetes de 5 euros
Opciones : INHIBIDO
ACTIVADO
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)

PAGO BILLETE 10 EUR
Configuracion de pago con billetes de 10 euros
Opciones : INHIBIDO
ACTIVADO
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)

PAGO BILLETE 20 EUR
Configuracion de pago con billetes de 20 euros
Opciones : INHIBIDO
ACTIVADO
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)

PAGO BILLETE 50 EUR
Configuracion de pago con billetes de 50 euros
Opciones : INHIBIDO
ACTIVADO
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)

SETUP TRAMOS PAGO CON BILLETES
Permite seleccionar un conjunto predeterminado de valores para los parametros
referentes a pagos con billetes.
Opciones : 1 = Bajo
2 =Alto
0 = Pers_1 (Personalizado en el tltimo arranque)

Setup Tramos con Billetes 1 = Bajo 2 = Alto
Inicio Pago con Billetes 20€ 40€
% Min. Pago Moneda Tramo 1 40% 50%
Inicio Tramo 2 Pago Billete 100€ 120€
% Min. Pago Moneda Tramo 2 20% 30%

Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)

INICIO PAGO CON BILLETES
Configuracién del valor a partir del cual comienza el pago con billetes.

Opciones : 20 E
200 E
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)
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% MIN. PAGO MONEDA TRAMO 1
Configuracion del porcentaje de pago en monedas minimo si el valor del pago supera el
parametro ‘Inicio Pago con Billetes’. La cantidad de monedas a pagar dependera de los
billetes disponibles en ese momento.
Opciones : 0 %
100 %
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)
INICIO TRAMO 2 PAGO CON BILLETES
Configuracion del valor a partir del cual se modifica el porcentaje de minimo de pago
con monedas.
Opciones : 20 E
200 E
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)
% MIN. PAGO MONEDA TRAMO 2
Configuracion del porcentaje de pago en monedas minimo para el tramo 2.
Opciones : 0%
100%
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)
ALMACEN. SELECTIVO BILL. 20 EUR
Si se activa este parametro la maquina puede traspasar del pagador al cajon los billetes
de 20 euros si con ello se optimiza el pago.
Opciones : INHIBIDO

ACTIVADO
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)

ALMACEN. SELECTIVO BILL. 50 EUR
Si se activa este parametro la maquina puede traspasar del pagador al cajon los billetes
de 50 euros si con ello se optimiza el pago.
Opciones : INHIBIDO
ACTIVADO
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)

AVERIA PAGADOR INHIBE SELECTOR
Si existe una averia en el pagador de billetes inhibe la entrada de billetes. Opciones
‘Inhibido(ON)’ / ‘No Inhibido(OFF)’. Por defecto esta No Inhibido ( acepta billetes ).
Opciones : OFF
ON
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)
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Fase 0.4 Configuracion del juego
Configuracion de los parametros relacionados con el juego.

ALARMA PUERTA
Configuracion sonora de aviso al abrir la puerta
Opciones : INHIBIDO
ACTIVADO
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)

PORCENTAJE
Devolucion minima de premios
Opciones : 80%

88%
Edicién : Parametro de Hardware (microinterruptores A1, A2 y A3)
SOBREPORCENTAJE
Aumento en el nivel del porcentaje de devolucion, + 8% en apuesta 3 y 5
Opciones : INHIBIDO (ON)

ACTIVADO (OFF)
Edicién : Parametro de Hardware (microinterruptor A4)

RETENCIONES AUTOMATICAS
Retencion automatica de 2 rodillos
Opciones : INHIBIDO (OFF)
ACTIVADO (ON)
Edicién : Parametro de software (médulo CS-4)

LIMITE COMPRA CREDITOS
Numero maximo de créditos acumulables
Opciones : 25 (ON)
50 (OFF)
Edicién : Parametro de Hardware (microinterruptor A5)

PLAY 10
Juego de los restos de 10 cent
Opciones : INHIBIDO (OFF)
ACTIVADO (ON)
Edicién : Parametro de Hardware (microinterruptor A6)

DEMOSTRACION
Refresco de lamparas / leds
Opciones : INHIBIDO (OFF)
ACTIVADO (ON)
Edicién : Parametro de Hardware (microinterruptor A7)

TRASPASO MONEDAS CON CREDITOS 0 %
Modalidades de traspaso de la reserva a créditos. CREDITOS.
Opciones : INHIBIDO (ON) (Para traspaso no es necesario créditos igual a 0)
ACTIVADO (OFF) (Traspaso exclusivamente si créditos igual a 0)
Edicién : Parametro de Hardware (microinterruptor A8)
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BANCO PREMIOS

Premios
Opciones : INHIBIDO (OFF)
ACTIVADO (ON)
Edicién : Parametro de Hardware (microinterruptor B7)

BANCO PREMIOS JUGABLE

Disponer de los créditos acumulados en el Visor Premios para la realizacion
de jugadas
Opciones : INHIBIDO (OFF)
ACTIVADO (ON)
Edicién : Parametro de Hardware (microinterruptor B8)
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Operacion para modificar un parametro

Seleccionar el parametro mediante los pulsadores El y El a continuacion pulsar =1 para editar el
parametro. Se detalla a continuacion la informacion que aparece en la pantalla de un parametro
software.

Numero de FASE 0: PARAMETROS CONFIGURABLES

opciones _ Parametro
disponibles
1- 1E

1i -ORIGEN DE CONFIG.: Soporte

Memoria no volatil fisico

Lista de
opciones NS Valor actual
y nuevo

Opciones
pulsadores

Subir

En la parte izquierda de la pantalla aparece el numero de opciones disponibles, seguido de la
lista de opciones. En la parte derecha, bajo el nombre del parametro, se muestra el origen de
la configuracion (software), el valor actual y el valor nuevo del parametro.

Seleccionar la opcién deseada mediante los pulsadores El y El a continuacion pulsar para

seleccionar el valor nuevo que se mostrara sobre fondo amarillo, seguidamente pulsar para
volver al menu de parametros configurables.
Para actualizar el parametro modificado, salir del test y realizar un arranque.

Se detalla a continuacion la informacion que aparece en la pantalla de un parametro hardware.

Numero de FASE 0:

opciones Parametro
diaponibles

—ORIGEN DE CONFIG.: .
[ Microint. carta CPU SOPOrte fisico
1- INHIBIDO
2- AcTIVADO ~SELECCIONES:

Lista de ATl A Valor actual y nuevo

PARAMETROS CONFIGURABLES

opciones Disposicién actual

de microinterruptores
Disposicion nueva
de microinterruptores

< A > < B >
12345678 12345678

Opciones pulsadores

En la parte izquierda de la pantalla aparece el numero de opciones disponibles, seguido de la
lista de opciones. En la parte derecha, bajo el nombre del parametro, se muestra el origen de la
configuracion (hardware), el valor actual y el valor nuevo del parametro, y la disposicion actual
y la disposicién nueva de los microinterruptores Ay B de la CPU.

Seleccionar la opcién deseada mediante los pulsadores El y El a continuacion modificar la
disposicion de los microinterruptores A o B de la CPU, de acuerdo con la informacion obtenida
en la pantalla, el valor nuevo se muestra sobre fondo amarillo y en la disposicion actual de
los microinterruptores se indica el cambio mediante una «M» sobre fondo amarillo, seguidamente

pulsar |I| para volver al menu de parametros configurables.

Para actualizar el parametro modificado, salir del test y realizar un arranque.
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TEST DEL HARDWARE (Fases 1a7)

El menu TEST DEL HARDWARE permite acceder a diferentes fases cuya finalidad es verificar el
funcionamiento de la maquina.

TEST DEL HARDWARE Seleccionar la fase mediante los pulsadores El y El a
continuacion pulsar para editar la fase.

FASE 1. Test de aras

FASE 2. Test de interruptores Para salir de la fase, pulsar |I|
FASE 3. Test rodillos
FASE 4. Test sonidos

FASE 5. Test microinterruptores

FASE 6. Test visores
FASE 7. Test contadores electromecanicos

Fase 1 TEST DE LAMPARAS

Comprobacién de los leds de los indicadores luminosos.

FASE 1. Test de lamparas

En la pantalla se indica el nombre que corresponde a
cada uno de los distintos leds.

Conel pulsadorlzl se iluminan todos los leds.
Lampara:Pulsador Retencidén 1

Con el pulsador L2 se iluminan el led siguiente y con el
pulsador El se ilumina el led anterior.
Para salir de la fase, pulsar IIl

salida Anterior

Fase 2 TEST DE INTERRUPTORES

Comprobacion de los pulsadores e interruptores.

FASE 2. TEST DE INTERRUPTORES La pantalla muestra el estado de los interruptores. Al
A SEICEE. <000 o accionar cualquiera de ellos, su estado conmuta de OFF

Retenciangcenthal : a ON ,recuperando después su estado inicial si se trata

Retencion Derecha . X -
s G de un pulsador. Los interruptores ya verificados quedan

Sy o B o resaltados con un fondo amarillo.

Puert. i bierta . . i
Ruchtagoupe iorgabienta Para salir de la fase, pulsar L.

Devolucioén .

Descarga .
Arranque .

Hopper 1 Lleno .
Hopper 2 Lleno .

Llave empleado
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Fase 3 TEST DE RODILLOS

FASE 3. TEST DE RODILLOS

El mend TEST DE RODILLOS permite acceder a dos
— subfases cuya finalidad es verificar el funcionamiento de los
Test de rodillos superiores rodillos inferiores y superiores.

Seleccionar la fase mediante los pulsadores El y El a
continuacion pulsar para editar la fase.

Para salir de la fase pulsar |I|

Dol Sl e oo o Verificacién del fucionamiento de los rodillos inferiores.
Seleccionar la fase_mediante los pulsadores El y El a

Test de Ajuste
Test de Lamparas

continuacion pulsar L2 para editar la fase.

Para salir de la fase pulsar |I|

Test de partida

FASE 3. TEST PARTIDA RODILLOS INFERIORES Accionando el pulsador , se efectia una partida de

aIineamiento.ConlospulsadoresEl,ElyEl, correspondientes
a cada rodillo, se realizan avances de figura a figura,
SINCRONISMO - - - indicando en la pantalla su posicion en la banda del rodillo.

Para salir de la fase pulsar II'

Izquierdolf central Derecho

Test de ajuste

FASE 3. TEST PARTIDA RODILLOS INFERIORES

Con los pulsadores El El y El correspondientes a cada
rodillo, se indica en la pantalla el valor de centrado del
mismo. El valor de centrado correcto es 4,5 6 6.

Con el pulsador se conmutan los modos centrar y
pasos.

Para salir de la fase pulsar II'

. Rodillo [ Rodillo
1zquierdof] central l| perecho
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FASE 3. TEST AJUSTE RODILLOS INFERIORES

PASO : 48 48 48

rodi1lo Jl Rodillo [ Rodillo
I1zquierdoff] Central pDerecho Pasos

Test de lamparas

FASE 3. TEST LAMPARAS RODILLOS INFERIORES

LAMPARA IZQUIERDA SUPERIOR

Lampara Lampara
Anterior Siguiente

Test de rodillos superiores

FASE 3. TEST DE RODILLOS SUPERIORES

Inicio

Con los pulsadores El El y El correspondientes a cada
rodillo, se indica en la pantalla el numero de pasos. El
numero de pasos entre figuras es de 3.

Para salir de la fase pulsar II'

Con los pulsadores El y El se iluminan secuencialmente
los leds de cada rodillo, indicando su posiciéon en la
pantalla.

Para salir de la fase pulsar II'

Verificacion del fucionamiento de los rodillos superiores.

Con los pulsadores El El y El correspondientes a cada
rodillo, se realizan avances paso a paso de cada figura
indicando, en la pantalla, su posicion en la banda del
rodillo.

Pulsando 21 se vuelve a la posicion inicial.

Para salir de la fase pulsar |I|

ST
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Fase 4 TEST DE SONIDOS

FASE 4. TEST DE SONIDOS El mend TEST DE SONIDOS permite acceder a dos fases
cuya finalidad es comprobar los efectos y melodias que la
maquina realiza en diferentes momentos del juego.

Test de secuencias

Seleccionar la fase mediante los pulsadores El y El a
continuacion pulsar =1 para editar la fase.

Para salir de la fase, pulsar |I|

FASE 4. TEST DE SONIDOS FASE 4. TEST DE SECUENCIAS

Sonido: 1 Secuencia: 1

salir Escuchar Evscu‘char Escuchar Escud_\ar E‘Scuvchar Escuchar
anterior siguientel anterior siguiente]

Seleccionar mediante los pulsadores El y El el efecto o musica deseado. Para repetir pulsar

Fase 5 TEST DE MICROINTERRUPTORES (CPU)

FASE 5. TEST DE MICROINTERRUPTORES

Visualizacion del estado de los microinterruptores de
GRUPO “A" INTERRUPTORES configuracion y verificacion de su funcionamiento.
12 3 4 5 6 7 8
‘HEEE EEEE La pantalla muestra el estado (ON/OFF) de los dos grupos
de microinterruptores (A y B). Si se modifica el estado
SRUBOIE WRTNTERRUETORES de algun microinterruptor se indica mediante un efecto
sonoro, ademas aparece un asterisco junto al numero del
microinterruptor y un letrero explicativo con fondo amarillo
en la parte inferior de la pantalla.

Para no entrar en el Fuera de Servicio SAT 15, al abandonar
la fase de Test, volver el microinterruptor a su posicion

FASE 5. TEST DE MICROINTERRUPTORES i
original.

GRUPO “A” INTERRUPTORES

Nota : Para modificar el estado de los microinterruptores

2 3 4 5 6 7 8
’HEEEEEEE de configuracion, consultar la Fase 0 Parametros

configurables.

GRUPO “B” INTERRUPTORES

12 3 4 5 6 7 8 .
.EEE% ﬁaﬁﬁ Para salir de la fase, pulsar |I|
modificado
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Fase 6 TEST DE VISORES

FASE 6. TEST DE VISORES

Test de colores de pantalla

Test de linealidad de pantalla

Test de visores

color Nameros Avanzar
Segmentos

Test de colores de pantalla

TEST DE COLORES de PANTALLA

El menu TEST DE VISORES permite acceder a tres fases
cuya finalidad es comprobar los visores y facilitar el
mantenimiento de los circuitos de video y monitor TFT.

Seleccionar la fase mediante los pulsadores |E| y E] a
continuacion pulsarﬂ para editar la fase.

Para salir de la fase, o subfase, pulsar IIl

Comprobacion de los visores display de siete segmentos
(visor 1y visor 2).

Con el pulsadorﬂ se avanza en la secuencia.

Con el pulsador |I| se cambia el estado de numero a
segmento.

Con el pulsador [3] se cambia el color del visor Premios.

Comprobacion de la paleta de colores para facilitar el ajuste
de los controles de croma.

Mediante los pulsadores E] y |§| se secuencian las paletas y
los colores una vez elegida paleta.

Con el pulsador E se elige paleta.

Comprobacién de la linealidad del monitor para facilitar el
ajuste de los circuitos de geometria.
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Fase 7 TEST DE CONTADORES ELECTROMECANICOS

FASE 7. TEST DE CONTADORES ELECTROMECANICOS

PULSOS CEM ENTRADAS : 0
PULSOS CEM SALIDAS : 0O

PULSOS CEM PAGO MAN : 0

Incrementar

Comprobacion de los contadores electromecanicos.

Para realizar esta fase abrir la puerta inferior.

Al accionar el pulsador se incrementan los contadores
de entradas y salidas en una unidad.

Para salir de la fase, pulsar |I|

TEST DE MONEDAS (Fases 8 a 10)

TEST DE MONEDAS

FASE 8. Test de selector

FASE 9. Descarga test
FASE 10. Recarga test

Fase 8 TEST DE SELECTOR

FASE 8. TEST DE SELECTOR

X6 INHIBIDO

JAbrir puerta

Habil-Inhib

Elmenu TEST DE MONEDAS permite acceder a diferentes
fases cuya finalidad es verificar el funcionamiento de los
componentes del circuito de monedas. Selector, desviador,
descargadores y canales.

Seleccionar la fase mediante los pulsadores El y El a
continuacion pulsar para editar la fase.

Para salir de la fase, pulsar IIl

El menud TEST DE SELECTOR permite verificar el
funcionamiento del selector y desvios para las diferentes
monedas que acepta la maquina. Para realizar esta fase
abrir la puerta.

Existen dos tipos de verificacion, una secuencial y otra
aleatoria.

uninesA
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Verificacion SECUENCIAL

FASE 8. TEST DE SELECTOR Al pulsar se habilita el selector y se indica en la pantalla de
manera secuencial la moneda que hay que introducir, si se
coprco introduce una moneda distinta a la indicada, ésta se devuelve
% y se produce un efecto sonoro de error indicando el cédigo y

el valor de la moneda entrada.

La siguiente moneda a introducir se indica en rojo y sobre
fondo blanco.

Ultima moneda entrada:

Tp: 50
ey 02

Habi1-Inhib

Al introducir la moneda indicada se describe en la pantalla la
siguiente informacion:

CcODIGO Cadigo de la moneda

Tw Duracion de la espera de moneda en centésimas de segundo (T Wait).
Tp Duracion del pulso de moneda en centésimas de segunto (T Pulse).
Cc Cadigo de la moneda (coincide con CODIGO).

Para salir de la fase, pulsar |I|

Ejemplo de secuencia segun configuracion de descargadores HP1 = 20c , HP2 = 1 € y
HP3 = NOHP

Mensaje | Tipo de moneda Destino
10C - C1 Entrar moneda de 0,10 € | Cajon 1
20C - H1 Entrar moneda de 0,20 € Descargador HP1
20C - C1 Entrar moneda de 0,20 € | Cajon 1
50C - C1 Entrar moneda de 0,50 € Cajon 1

1_E-H2 | Entrar moneda de 1€ Descargador HP2
1_E-C2 | Entrar monedade 1€ Cajon 2
2 E-C1 Entrar moneda de 2 € Cajon 1

Verificacion ALEATORIA

FASE 8. TEST DE SELECTOR

Al pulsar L] durante mas de 3 segundos se habilita el selector
y se permite introducir cualquier moneda.

CODIGO ENTRADAS
02

Para desviar las monedas a cajon pulsar El mientras se
Es introduce la moneda.

ultima moneda entrada:

0 Alintroducir una moneda se describe en la pantalla la siguiente
e informacién:
cODIGO Codigo de la moneda
ENTRADAS Numero total de monedas entradas
Tw Duracion de la espera de moneda en centésimas de segundo (T Wait).
Tp Duracion del pulso de moneda en centésimas de segunto (T Pulse).
Cc Cadigo de la moneda (coincide con CODIGO).

Para salir de la fase, pulsar |I|
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Fase 9 DESCARGA TEST

FASE 9. DESCARGA TEST

HOPPER HPL: 20c
Monedas descargadas:
Monedas extras:
TOTAL:

HOPPER HP2: 1E}
Monedas descargadas:
Monedas extras:
TOTAL:

Tbc 0
Tco 0 (min: 0
Stp 00000001

HOPPER

Monedas descargadas

Monedas extra
TOTAL

Thbc

Tco

Stp

Nota :

Cambio
Hopper

Descarga

Comprobacion de los descargadores. Se descargan 10
monedas y se miden los tiempos de cada moneda. Para
realizar esta fase cerrar la puerta.

Con el pulsador El se elige el descargador.

Al pulsar se produce una descarga de 10 monedas y en
la pantalla se indica la siguiente informacion:

Para salir de la fase, pulsar II'

Descargador seleccionado.

Numero de monedas descargadas.

Numero de monedas descargadas por fallo de freno.
Total de monedas descargadas.

Tiempo entre monedas.

Tiempo de paso de moneda.

Datos del fabricante.

Una vez finalizada esta fase, las monedas extraidas se devolveran a los descargadores

correspondientes, mediante la fase 10 Recarga test, con el fin de no alterar el balance
hopper contabilizado en los descargadores.

Fase 10 RECARGA TEST

FASE 10. RECARGA TEST

HOPPER HP1: 20c
Monedas a hopper:
Balance hopper:

Monedas a hopper:
Balance hopper:

HOPPER
Monedas a hopper
Balance hopper

Para salir de la fase, pulsar IIl

Permite recargar las monedas extraidas en la fase 9
Descarga test y devolverlas a través del selector, hasta
conseguir el balance hopper a CERO, para no alterar la
contabilidad. Para realizar esta fase cerrar la puerta.

Al entrar las monedas, en la pantalla, se indica la siguiente
informacion:

Descargador seleccionado.

Numero de monedas entradas.

Numero de monedas que faltan por entrar, para
conseguir el balance hopper a CERO

uninesA
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Fase 12 REPOSICION MANUAL

FASE 12. REPOSICION MANUAL

Permite cargar monedas en el descargador(carga inicial,
reposicion de monedas por vaciado, averias o diferencia
de arqueo y descarga final). Las monedas introducidas
forman parte de la contabilidad de monedas disponibles en
el descargador.

Recarga hopper HP2:

Con el pulsador El seleccionar el descargador.

Cambio Selec. E i 10
Conel pulsador.valldar la seleccion.

FASE 12. REPOSICION MANUAL

Recarga hopper HP2:  1E Seleccionar la cantidad de monedas a recargar mediante

con: 200 monedas los pulsadores [4] o [5], a continuacion pulsar [8] para
seleccionar el valor.

FASE 12. REPOSICION MANUAL

CEER WPy (T8 18 Para validar la operacion, mantener activado el pulsador El

con: 200 monedas

y a continuacion pulsar .

MANTENER PULSAR

FASE 12. REPOSICION MANUAL

Recarga hopper HP2: 1€ El mensaje “Recarga anotada” aparece en la pantalla.
con: 200 monedas

Pulsar para abandonar la fase y a continuacion realizar
i
la carga de las monedas en el descargador seleccionado.
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Fase 13 CONFIGURACION RSI

FASE 13. CONFIGURACION RSI

Identificador de maquina

Baud Rate

Control de acceso

RSI: CONTROL DE ACCESO

*% Operaciones:

- cambiar los derechos de acceso.
[Pulsar la tecla ACTIVAR/DESACTIVAR].

- Resetear el password de acceso.
[Pulsar 1a tecla ARRANQUE]

Estado actual:

- ACCESO : DENEGADO

salir Activar /
Desactivar

Identificador de maquina

RSI: IDENTIFICADOR DE MAQUINA

Namero de Maquina:

Baud Rate

RSI: BAUD RATE

BAUD RATE:

El menti CONFIGURACION RSI permite acceder a diferentes
fases cuya finalidad es personalizar el acceso a los datos de
funcionamiento de la maquina.

Seleccionar la fase mediante los pulsadores El y El a
continuacién pulsar para editar la fase.

Para salir de la fase, pulsar IIl

Permite habilitar o inhibir la comunicacién entre la maquina y
un PC.

Con el pulsador se activa o desactiva el acceso.

Para salir de la fase, pulsar IIl

Permite numerar la maquina para su identificacién en un
Link.

Seleccionar el numero de méina mediante los pulsadores

o] El,a continuacién pulsar 8] para validar la operacion.

Para salir de la fase, pulsar IIl

Permite elegir la velocidad de comunicacién (entre 600 y
19.200 bauds). La velocidad por defecto es 1.200 bauds.

Seleccionar la velocidad de comunicacién mediante los
pulsadores El o 21, a continuacién pulsar para validar la
operacion.

Para salir de la fase, pulsar IIl

uninesA
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Fase 14 200 ULTIMAS PARTIDAS

FASE 14: 200 ULTIMAS PARTIDAS

nic
Puntos jugados

creditos apostado:

¢ inicio partida

Cre final partida
Premio pagado g
Pun mici

% SIN DATOS
SIN DATOS

eas final partida
o marcador 8 lineas
Cambiar
Juego

Comprobacién de las 30 ultimas partidas realizadas,
indicando la informacion relativa al sistema de créditos,
combinacion de figuras y premios conseguidos.

Con el pulsador E] se secuencia la partida siguiente.
Con el pulsador ﬂ se secuencia la partida anterior.

Con el pulsador |I| se conmuta el acceso a la informacion
sistema créditos, juego inferior/superior o juego adicional.

Fase 15 TEST DE SELECTOR DE BILLETES

TEST DE BILLETES

FASE 15.1: Test del selector de billetes
FASE 15.2: Test del pagador de billetes
FASE 15 Recarga del pagador de billetes
FASE 15.4: Ultimos eventos de billetes

Fase 15.1 Test del Selector de billetes

Comprobacién del funcionamiento del lector y reciclador de oz 000

billetes.

Al introducir un billete se muestran los tiempos de recorrido y

el cédigo.

Comprobacion del funcionamiento del lector y reciclador de
billetes.

FASE 15.1: TEST DEL SELECTOR DE BILLETES

Billete:

0 ms

ST
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Fase 15.2 Test del pagador de billetes

FASE 15.2: TEST DEL PAGADOR DE BILLETES

Permite probar el pagador de billetes pagando los billetes
almacenados en el pagador. En el TFT se muestra la cantidad
de billetes en el dispensador ( hasta un maximo de 30 billetes ) y
el valor del siguiente billete.

Fase 15.3 Recarga del pagador de billetes e

FASE 15.3: RECARGA DEL PAGADOR DE BILLETES

Permite recargar los billetes extraidos en la fase ‘Test del pagador
de billetes’, hasta conseguir un ‘balance pagador’ a cero. Los
billetes insertados se dirigen al pagador.

9 10

B[S A T A T
EIST S A T TR T [ TR [
[0 10 30 30 30 30 30 30 0 3

Fase 15.4 Ultimos eventos de billetes
Se muestra una lista de los ultimos eventos de billete, que pueden ser los siguientes:

— Billetes entrados en juego a cajon.

— Billetes entrados en juego a pagador.

— Billetes pagados en juego.

— Billetes entrados en test a cajon. Entrados en la fase de test del selector de billetes.

— Billetes entrados en test a pagador. Entrados en la fase de test de recarga del pagador
de billetes.

— Billetes pagados en test. Pagados en la fase de test del pagador de billetes.

— Billetes apilados en test a cajon. Llevados del pagador al cajén en la fase de descarga
de billetes.

— Billete desconocido en RED. Desconexion de la maquina con un billete dentro antes de
aceptar la entrada del mismo. El billete se devuelve.

— Billete conocido en RED. Desconexién de la maquina con un billete dentro después de
aceptar la entrada del mismo. El billete puede devolverse, ir al apilador o al pagador. En
todos los casos no se dan los créditos.

— A cajon (juego) 20€. Billete de 20€ que se ha pasado del pagador al apilador para
optimizar el pago.

— Error codigo pago. El billete con el que acaba de pagar no corresponde con el que tenia
almacenado en la cola.

— Activacion y desactivacion de los errores FALL 60, FALL 62, FALL 67, FALL 281, FALL
282, FALL 283.
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Fase 16 CONTADORES ELECTRONICOS

s SRS El meni CONTADORES ELECTRONICOS permite acceder a
. diferentes fases cuya finalidad es la lectura de los contadores
ontadores de recauda (Totales) L. .
Contadores de pagador de billetes (Totales) electrénicos que se agrupan en diferentes fases.
Contadores de recaudacion (Parciales)
Contadores de pagador de billetes(Parciales)
control d i 1 H
Gl G i Seleccionar la fase mediante los pulsadores [4] y [5] a
Contadores estadisticos SR continuacion pulsar ﬂ para editar la fase.

Contadores Estad. ciclos 40 mil

Para mas informacién consultar el apartado 5.2 Contadores
electroénicos.

Fase 17 30 ULTIMOS PAGOS

FASE 17:

30 ULTIMOS PAGOS

Se detallan los 30 ultimos pagos que ha realizado la maquina,
420 especificando las cantidades que se han pagado con billetes
Fecha: 1708 22 y las que se han pagado con monedas. También se detallan

Hora:

Total: 0.40€ las cantidades de cada valor facial de monedas vy billetes que
Desglose de billetes
,,,,,,,,,,,,,,,, se han pagado.

No ha habido pago con billetes

Desglose de monedas

Pulsando se visualiza el pago siguiente.

Pulsando El se visualiza el pago anterior.
Anterior Siguientq
Pulsando |I| se sale de la subfase.

Fase 20 FECHAY HORA

Permite introducir la fecha y hora actual, necesaria para el registro de los distintas operaciones.

FASE 20: FECHA Y HORA

Mediante el pulsador 21 se eIi%eI el registro, a continuacion

mediante los pulsadores 21y I2] se avanza o retrocede en

Fecha (dd/mm/aaaa) : 17/05/2007

la secuencia. /052007
Una vez modificada la fecha, la hora o ambas, para salir e e
pulsar E||ﬁa continuacion pulsar para validar los cambios s

o pulsar L=l para descartar.

Siguiente
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Fase 21 ULTIMOS ERRORES

FASE 21: ULTIMOS ERRORES

P e R E Permite la visualizacion de los ultimos 100 errores, indicando
11 Rrep 16-06-09 Part:254 CANCEL el orden y el cédigo de fuera de servicio correspondiente.

10 RED Par CANCEL
RED 4 CANCEL
Re : 09 rarc:243 CANCEL El primer error indicado es el ltimo fuera de servicio que la
el oy T e maquina ha detectado.

RED 16-06-09 Part: CANCEL

RED 16-06-09 Part: CANCEL

16-06-09 Part: CANCEL

TR0 (oncanty G Para mas informacion consultar el apartado 6 Fueras de
servicio.

mediante los pulsadores El y El se avanza o retrocede en
la lista de errores.

Para salir de la fase, pulsar II'

Fase 22 VISUALIZACION DE EVENTOS.

FASE 22: VISUALIZACION DE EVENTOS El ment VISUALIZACION DE EVENTOS, permite la
entrada a tres fases diferentes.

Visualizacion de incidencias

Visualizacion de eventos Visualizacién de incidencias
cambio de password de acceso

Visualizacién de eventos

Cambio del password de acceso
Con los pulsadores El y El se selecciona la fase.

Con el pulsador se edita la fase.
Para salir de la fase, pulsar IIl

Visualizacion de incidencias

INCIDENCIAS: VISUALIZACION
Permite la visualizacién de las incidencias ocurridas. Torales e R
Fecha Entrada: 14:37:

Antes de mostrar las incidencias se visualiza un resumen
de las incidencias grabadas.

6 24-04-08  Reconexi6n maquina

6 24-04-08  Desconexion

6 Puerta superior cer
Puerta superior abie

6 - Puerta superior cerrada

5 Puerta superior abierta

6 4 Puerta superior cerrada

6

6

Para desplazarse ror las paginas la lista se utilizan los
pulsadores 8] y

Puerta superior cerrada
Puerta superior abierta
Puerta superior cerrada

La primera incidencia mostrada es la ultima detectada por
la maquina.

Puerta superior abierta

5
5
5 8  Puerta superior abierta
5

5
6 Puerta superior cerrada
:55 -08 Puerta superior abierta

'ARR’ PARA BORRAR NUEVAS

El contador de Incidencias nuevas puede Resetearse [saiir|

pulsando «Arranque» mientras se visualiza.
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Visualizacion de eventos

EVENTOS: VISUALIZACION

Estado actual :

151900 Eventos registrados : 24 Esta fase nos permite visualizar el registro de eventos

15-12-06 ocurridos, cuando la maquina esta apagada.
15-12-06

15-12-06 . « e
711 120107 Este registro guarda 24 eventos y se reinicia pulsando

19:07 12-01-07 » arranque.

: Reservado i
: Puerta de recaudacién Cerrada | Abierta
: MéduTo Black Box Desconectado ! Conectado
: Puerta superior Cerrada '+ Abierta

EVENTOS: CAMBIO DE PASSWORD

Cambio del password de acceso

Introduzca el password actual :

Esta fase nos permite establecer un password numérico de
5 cifras para restringir el acceso a la fase de visualizacion
de eventos.

Seleccionar la posiciéon a modificar utilizando el pulsador

Con los pulsadores El y El seleccionar el valor.

Siguiente

Conel pulsador se valida la seleccion.

Fase 23 IDENTIFICACION DE DISPOSITIVOS

Esta fase nos muestra el nombre, versiéon y chequeo de cada uno de los dispositivos inteligentes
de la maquina.

DISPOSITIVOS: VISUALIZACION
Para salir de la fase, pulsar IIl

Dispositivo

Médulo Comunicaciones

Médulo Puerta

Médulo Sonido B 1
Médulo Black Box ' PMB 1.00

Memoria de programa ! E02 AND
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Fase 24 IDENTIFICACION DE PERIFERICOS CCTALK

Esta fase nos muestra el nombre, version y chequeo de cada uno de los dispositivos ccTalk de la
maquina.

Al entrar en la fase la pantalla muestra la informacién recuperada del selector de monedas.

Al accionar el pulsador se avanza entre las pantallas de informacion del hopper1 y hopper2 y
finalmente se vuelve a la pantalla de informacion del selector de monedas.

FASE 24 : IDENTIFICACION DE PERIFERICOS CCTALK

Para abandonar la fase, pulsar IIl

FASE 24 : IDENTIFICACION DE PERIFERICOS CCTALK

Pagador = 01

1D cctalk = 03
Fabricante “Azkoyen”
Num serie

Modelo

Cod fabri

Vers softwar

vers softw
Tip Moneda 1
ip

Tip Moneda 3
Tip Moneda 4
Tip Moneda 5

Tip Moneda 9
Tip Monedal0 =
Tip Monedall =
Tip Monedal2
Tip Monedal3
Tip Monedal4

i d

Opto salida = Sin averias
Opto vacio = No vacio

Pagos sesion =
ult pag (0K) =
ult pag (KO) =

0
0
0

ed
Tip Monedal6

Auto chequeo = Sin averias

Fase 25 BOTONERA CAN

No disponible para este modelo.
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5.1 Contadores electromecanicos

La maquina dispone de 3 contadores electromecanicos, accesibles al abrir la puerta de recaudacion
y cuyos registros indican:

ENTRADAS.............. Total de monedas jugadas.
SALIDAS.............. Total de monedas pagadas en premios.
PAGO MANUAL.............. Total de monedas pagadas por pago manual

Los contadores estan expresados en unidades de 0,20 €.

En el contador Salidas no se contabilizan las monedas salidas en concepto de cambio o
devolucion.
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5.2 Contadores electronicos

Los contadores electrénicos registran datos relativos a la recaudacion, el juego y el estado de la
magquina

Existen dos bancos de datos para cada contador.

BANCO DE CONTADORES TOTALES

Registran el funcionamiento de la maquina en juego real (no en juego automatico ni Free Play),
contabilizando los registros historicos desde su inicializacion en nuestra Fabrica.

Estos contadores no se reinicializan posteriormente y su soporte fisico es el médulo independiente

denominado CIRSA CS-4.

La memoria utilizada en este modulo es del tipo E2prom, lo cual permite el mantenimiento de
los datos con la maquina desconectada, por un tiempo indefinido, sin precisar para ello ninguna
bateria de alimentacion.

BANCO DE CONTADORES PARCIALES

Registran el funcionamiento de la maquina, sea cual sea el modo de juego (real, automatico o Free
Play).

Se inicializan cada vez que se realiza un cambio en el modo de juego, una inicializacion o por
operativa de Servicio, su soporte fisico es la memoria RAM.

La finalidad de los contadores parciales en juego real, es disponer de unos contadores que permitan
registrar periodos de recaudacion.

La operativa de Servicio de puesta a CERO de los contadores parciales consiste en abrir la puerta
de recaudacién y una vez situados en la fase de visualizacion de contadores parciales, activar a la

vez los tres pulsadores L2, y

PULSADORES

1] 2][3]{4][5]le]l7]|8]
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LECTURA DE LOS CONTADORES ELECTRONICOS

La lectura de los contadores electronicos se puede realizar de dos formas:

1) Abrir la puerta 'y accionar el pulsador «Test» para entrar en modo Test, a continuaciéon
seleccionar el ment Fase 16 Contadores electrénicos.

FASE 16: CONTADORES ELECTRONICOS

Contadores de recaudacion (Totales)

Contadoneside pagadoniocibilll Scesi(Totales) Seleccionar la fase mediante los pulsadores El y El a

Contadores de recaudacion (Parciales)

Contadores de pagador de billetes(Parciales) continuacion pulsar para editar la fase.
Control de minimos

Servicio técnico

Contadores estadisticos (Totales)
cs4
Contadores Estad. ciclos 40 mil

Una vez consultados los contadores, desactivar el pulsador
«Test» y cerrar la puerta para volver al estado normal de

Juego.

2) Abrir la puerta de recaudacion, de esta forma se entra directamente al menu Lectura
de contadores electrénicos.

LECTURA CONT. ELECTRONICOS [PINF]

- Seleccionar la fase mediante los pulsadores El y El a
Contadores de recaudacion (Totales)
Contadores de pagador de billetes (Totales) continuacion pUISar ﬂ para editar la fase.

Contadores de recaudacion (Parciales)

Contadores de pagador de billetes(Parciales)

Control de minimos

Servicio técnico

Contadores estadisticos (Totales)

O o Esiel, Clcles @ il Una vez consultados los contadores, cerrar la puerta de

recaudacion para volver al estado normal de juego.

Se detallan a continuacion las diferentes fases del menu contadores electronicos.

CONTADORES DE RECAUDACION (TOTALES) CONTADORES DE RECAUDACION (PARCIALES)

c0001-Créditos jugados .
c0002-Créditos pagados .
c0003-Pago manual ......
c0004-Créditos entrados j
CN1 -Créd. entrados Play 10.
CN2 -Créd. salidos Play 10
c0020-Monedas entradas 10c
c0021-Monedas entradas 20c
c0022-Monedas entradas 50c
c0023-Monedas entradas
c0024-Monedas entradas
c0025-No utilizado
c0026-Monedas salid
c0027-Monedas salidas del HP3
c0028-Monedas salidas
c0030-Monedas a cajon
c0031-Monedas a cajon
c0032-Monedas a cajon

c1001-Créditos jugados .
c1002-Créditos pagados .
c1003-pPago manual
c1004-Créditos entrados a cajon
CN101-Créd. entrados Play 10.
CN102-Créd. salidos Play 10
1020 das entradas 10

c102 entradas

c102 entradas

c102 [ETES

_entradas

c1028-Monedas salidas
c1030-Monedas a cajon
c1031-Monedas a cajon
c1032-Monedas a cajon

0000000000000
0000000000000
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Lista de contadores de recaudacion (totales y parciales)

TOTAL CONTADORES DE RECAUDACION PARCIAL
C0001 | Totalizador de jugadas (fracciones de 0,20 €) Cc1001
C0002 | Totalizador de premios (fracciones de 0,20 €) C1002
C0003 | Totalizador de pago manual (fracciones de 0,20 €) C1003
C0004 | Totalizador de entradas a cajon (fracciones de 0,20 €) C1004
C0008 | Totalizador de créditos cancelados (fracciones de 0,20 €) C1008
CN1 Créditos entrados en modo PLAY10 (fracciones de 0,20 €) CN101
CN2 Créditos salidos en modo PLAY10 (fracciones de 0,20 €) CN102
C0020 | Monedas entradas de 0,10 € C1020
C0021 | Monedas entradas de 0,20 € C1021
C0022 | Monedas entradas de 0,50 € C1022
C0023 | Monedas entradas de 1 € Cc1023
C0024 | Monedas entradas de 2 € C1024
C0026 | Monedas salidas del descargador HP1 C1026
C0028 | Monedas salidas del descargador HP2 C1028
C0030 | Monedas de 0,10 € enviadas a cajon C1030
C0031 | Monedas de 0,20 € enviadas a cajon C1031
C0032 | Monedas de 0,50 € enviadas a cajén C1032
C0033 | Monedas de 1 € enviadas a cajon C1033
C0034 | Monedas de 2 € enviadas a cajon C1034
C0036 | Monedas del descargador HP1 pagadas por cambio C1036
C0038 | Monedas del descargador HP2 pagadas por cambio C1038
C0040 | Monedas enviadas en juego (descargador HP1) EDJ C1040
C0041 | Monedas enviadas por recarga en test (descargador HP1) RDT C1041
C0042 | Saldo de monedas por recaudacion (carga-descarga) (HP1) SR C1042
C0043 | Monedas enviadas por reposicion manual (descargador HP1) RMD C1043
C0044 | Monedas salidas en juego (Descargador HP1) SDJ C1044
C0045 | Monedas descargadas por interruptor (descargador HP1) D C1045
C0046 | Monedas salidas por error (descargador HP1) C1046
C0047 | Monedas tedricas descargador (descargador HP1) MTH Cc1047
C0048 | Monedas salidas por descarga de test (descargador HP1) DDT C1048
C0060 | Monedas enviadas en juego (descargador HP2) EDJ C1060
C0061 | Monedas enviadas por recarga en test (descargador HP2) RDT C1061
C0062 | Saldo de monedas por recaudacion (carga-descarga) (HP2) SR C1062
C0063 | Monedas enviadas por reposicion manual (descargador HP2) RMD C1063
C0064 | Monedas salidas en juego (Descargador HP2) SDJ C1064
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TOTAL CONTADORES DE RECAUDACION PARCIAL
C0065 | Monedas descargadas por interruptor (descargador HP2) D C1065
C0066 | Monedas salidas por error (descargador HP2) C1066
C0067 | Monedas tedricas descargador (descargador HP2) MTH C1067
C0068 | Monedas salidas por descarga de test (descargador HP2) DDT C1068
C0070 | Billetes de 5 € entrados en juego C1070
C0071 | Billetes de 10 € entrados en juego Cc1071
C0072 | Billetes de 20 € entrados en juego C1072
C0073 | Billetes de 50 € entrados en juego Cc1073
C0076 | Billetes de 5 € entrados en test C1076
C0077 | Billetes de 10 € entrados en test C1077
C0078 | Billetes de 20 € entrados en test C1078
C0079 | Billetes de 50 € entrados en test C1079
C0080 | Balance, en test, del descargador HP1 = RDTHP1 - DDTHP1 C1080
C0082 | Balance, en test, del descargador HP2 = RDTHP2 - DDTHP2 C1082
C0085 | Monedas de 0,10 € enviadas a cajon (test fase 11) C1085
C0086 | Monedas de 0,20 € enviadas a cajon (test fase 11) C1086
C0087 | Monedas de 0,50 € enviadas a cajon (test fase 11) C1087
C0088 | Monedas de 1 € enviadas a cajon (test fase 11) C1088
C0089 | Monedas de 2 € enviadas a cajon (test fase 11) C1089
C0096 | Billetes enviados a cajon no contabilizados C1096
C0098 | Billetes rechazados antes de la validacion C1098

-55.-
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El célculo de las monedas tedricas hopper en cada descargador corresponden a la siguiente
operacion :

Monedas tedéricas=(Ent - Sal)+(Carga - Descarga)+(Carga - Descarga)+(Reposicion manual)
Hopper en Juego en Test en Recaudacion por Operacion

MTH =(EDJ - SDJ) + (RDT - DDT)+ SR + RMD
El término (EDJ - SDJ) es el balance neto de monedas en juego real.

El término (RDT - DDT), denominado balance de Test, corresponde a las monedas tedricas
debidas a operaciones de Test. Dicho término sera CERO si se realiza el Test de sistema de
monedas adecuadamente.

El término (SR), denominado saldo en recaudacion, corresponde a las monedas tedricas debidas
a operaciones de recaudacion, dicho término se autocompensa, por lo que en promedio sera
CERO.

El término (RMD), denominado reposicién manual, corresponde a las monedas tedricas debidas
a operaciones, como pueden ser la carga inicial y sucesivas reposiciones, por vaciados o averias
del descargador.

Los contadores de monedas tedricas hopper solo tienen significado real, si se realiza el proceso
de arqueo de forma completa.

Mediante los pulsadores El y El se avanza o retrocede unitariamente en la secuencia, para

desplazar la pantalla completa, mantener pulsador L21 y a continuacion pulsar El para bajar o
para subir.
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CONTADORES DE PAGADOR DE BILLETES

Mediante los pulsadores |Z| y El se avanza o retrocede unitariamente en la secuencia, para
desplazar la pantalla completa mantener pulsado El y a contunuacion pulsar El para bajar o |Z|

para subir.
TOTAL CONTADORES DE PAGADOR DE BILLETES PARCIAL
C0100 Billetes a apilador 5E Cc1100
Co0101 Billetes a apilador 10E C1101
C0102 Billetes a apilador 20E C1102
C0103 Billetes a apilador 50E C1103
C0104 Billetes 5E a apilador en test C1104
C0105 Billetes 10E a apilador en test C1105
C0106 Billetes 20E a apilador en test C1106
Cc0107 Billetes 50E a apilador en test C1107
C0108 Billetes a pagador 5E C1108
C0109 Billetes a pagador 10E C1109
C0110 Billetes a pagador 20E Cc1110
co111 Billetes a pagador 50E Cc1111
Co0112 Billetes 5E a pagador en test C1112
C0113 Billetes 10E a pagador en test C1113
Cco114 Billetes 20E a pagador en test C1114
C0115 Billetes 50E a pagador en test C1115
Co0116 Billetes 5E pagados C1116
C0117 Billetes 10E pagados C1117
C0118 Billetes 20E pagados C1118
Co0119 Billetes 50E pagados C1119
Cc0120 Billetes 5E pagados en test C1120
Cco0121 Billetes 10E pagados en test c1121
C0122 Billetes 20E pagados en test C1122
C0123 Billetes 50E pagados en test C1123
Co0124 Billetes 5E apilados C1124
C0125 Billetes 10E apilados C1125
C0126 Billetes 20E apilados C1126
Cco0127 Billetes 50E apilados Cc1127
Co0128 Billetes 5E apilados en test c1128
Co0129 Billetes 10E apilados en test C1129
C0130 Billetes 20E apilados en test C1130
ST -57 - uninesA



7075.21210 5 Contadores

TOTAL CONTADORES DE PAGADOR DE BILLETES PARCIAL

C0131 Billetes 50E apilados en test C1131
C0132 Billetes 5E estimados en pagador C1132
C0133 Billetes 10E estimados en pagador C1133
C0134 Billetes 20E estimados en pagador C1134
C0135 Billetes 50E estimados en pagador C1135
Cc0140 Cédigo cambiado en pago C1140
C0141 Billetes pagados en RED C1141
C0142 Pago extra por cambio codigo billete C1142
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CONTROL DE MIiNIMOS

En esta fase se computa el balance de monedas que se han introducido y extraido de cada pagador
desde la ultima puesta a cero de los contadores.

Esta herramienta permite optimizar las cargas de monedas inmovilizadas en la maquina teniendo
en cuenta los pagos con billetes.

CONTROL DE MININOS

e oo J ve1 C 16 B 3 ( 2c)
0 51

-63 1968

-40

11
-11-11-11

fvalor historico maxing

salir Minino H1Stor co
a cero a cero

Los valores resaltados con fondo blanco indican los valores minimos del histérico, es decir, el
maximo de monedas que la maquina ha necesitado para su correcto funcionamiento.

Los valores resaltados con fondo rojo no deben ser tenidos en cuenta para el computo general del
histérico de minimos, aun pudiendo ser inferiores a los minimos sefialados por la maquina, esto es
debido a que los valores resaltados en fondo rojo corresponden a periodos en que la contabilidad
del pagador de billetes ha sufrido algun fallo o inconsistencia, lo que explica la mayor salida de
monedas de los pagadores.

Para realizar la puesta a cero de los valores almacenados en el Balance minimo histérico, asi como
Balance de monedas minimo se debe accedes a la fase Contadores mediante la apertura de la
puerta inferior o de recaudacion.

CONTROL DE WININOS

Para poner a cero el Balance de monedas minimo, pulsar

5 .
— - El seguidamente pulsar para confirmar la puesta cero.

CONTROL DE MININOS

e
BT
—

Pulse Borrar para eliminar
balance mining

Para poner a cero el Balance minimo histérico, pulsar El

seguidamente pulsar para confirmar la puesta cero.
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CONTADORES DE SERVICIO
C2000 | Modelo de maquina
C2001 | Version de programa
C2002 | Codigo de version

C2003 | Premio maximo del juego, a la apuesta maxima, en euros

C2005 Checksum memoria

C2006 | Porcentaje tedrico

C2007 | Horas de funcionamiento
C2008 | Modo de juego

C2009 | Restarts (total)

C2010 | Restarts (manual)

C2011 Pulsos a los contadores electromecanicos en test

C2018 | Estado de los microinterruptores

C2020 | Créditos disponibles para jugar

C2050 | Errores de deteccion de sincronismo en partida, en el rodillo 1 (izquierdo) juego basico

C2051 Dispersiones de centraje en el rodillo 1 (izquierdo) juego basico

C2052 | Errores de deteccion de sincronismo en partida, en el rodillo 2 (central) juego basico

C2053 | Dispersiones de centraje en el rodillo 2 (central) juego basico

C2054 | Errores de deteccion de sincronismo en partida, en el rodillo 3 (derecho) juego basico

C2055 | Dispersiones de centraje en el rodillo 3 (derecho) juego basico

C2058 | Errores de deteccion de sincronismo en partida, en el rodillo 1 (izquierdo) juego superior

C2059 | Dispersiones de centraje en el rodillo 1 (izquierdo) juego superior

C2060 | Errores de deteccion de sincronismo en partida, en el rodillo 2 (central) juego superior

C2061 Dispersiones de centraje en el rodillo 2 (central) juego superior

C2062 | Errores de deteccion de sincronismo en partida, en el rodillo 3 (derecho) juego superior

C2063 | Dispersiones de centraje en el rodillo 3 (derecho) juego superior

NOTA Los contadores C250 a C263 son contadores con puesta a CERO.
Abriendo la puerta de recaudacion y estando en la fase de visualizacion de contadores

de servicio, activar a la vez los tres pulsadores =y
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CONTADORES ESTADISTICOS TOTALES

CONTADORES ESTADISTICOS (TOTALES)

C€3000- Créditos jugados

C€3001- créditos pagados.

C€3002- partidas jugadas. 0000
C€3003- partidas jugadas apuesta 1 crédito..
C€3004- partidas jugadas apuesta 2 créditos.
C€3005- Partidas jugadas apuesta 3 créditos.
C3006- Partidas jugadas apuesta 4 créditos.
€3007- Partidas jugadas apuesta 5 créditos.

cODIGO CONTADORES ESTADISTICOS TOTALES
C3000
C3001 Total pagado por premios (fracciones de 0,20 €)
C3002 Total partidas jugadas

C3003 Total partidas a Apuesta 1

C3004 Total partidas a Apuesta 2

C3005 Total partidas a Apuesta 3

C3006 Total partidas a Apuesta 5

Total créditos jugados (fracciones de 0,20 €)

5.3 CONTADORES DE SEGURIDAD CS4

Permite visualizar el total de créditos
entrados y el total de créditos salidos
en la maquina desde la primera
instalacion realizada.

Totales:

Entradas = 0

salidas = 0 Al accionar el pulsador El o) El iran evolucionando
los contadores anuales (Afo), los contadores de
establecimiento (Establecimiento) y los contadores
parciales de créditos entrados y salidos.

Estos contadores guardan un histérico de 6 afios y 6
establecimientos respectivamente. Cuando se visualizan,
aparecen en primer lugar los datos actuales y posteriormente los demas en forma descendente.

Operacion de cambio de aio o

establecimiento

. L. ) Efectuar cambio de afo actual:
Abrir la puerta de recaudacion y seleccionar el apartado T
CS4, a continuacién activar el pulsador “Test”. salidas = 0

Establ.
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7075.21210 5 Contadores

Mediante el pulsador El se elige afo o establecimiento.

Efectuar cambio de establecimiento actual:

Entradas = 0

salidas = 0

Afio /
Establ.

Mediante el pulsador se visualiza el actual. s ©

Entradas = 0

salidas = 0

" Intermitente

Entradas = 0
Ssalidas = 0

A continuacién al activar a la vez los pulsadores El El El
y el pulsador “Arranque”, en la pantalla aparece de forma
intermitente el afio o establecimiento siguiente.

Fijo

Establecimiento

Entradas = 0

salidas = 0

Para validar la operacion activar a la vez los pulsadores El

\ y el pulsador “Arranque”. Una vez realizada esta
operacion el nuevo afio o establecimiento queda fijo en la
pantalla.

Esta operacion es irreversible e implica la grabacion de todas las monedas entradas y salidas de
la maquina en el afio o establecimiento seleccionado.
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CONTADORES PAGO MANUAL

CONTADORES PAGO MANUAL

Permite visualizarlas estadisticas de la maquina clasificadas
c05000-Cred.totales pago manual... . ) ) A
c05001-Cred.parciales pago manual. . en ciclos de cuarenta mil par‘udaS.

c05002-Cred.ultimo pago manual..

CORIEEICE HEOTRGIECS ERE CERTEY il Con los pulsadores |Z| y El se selecciona el ciclo que se
quiere visualizar.

Con el pulsador El se sale de la fase.

CONTADORES ESTADISTICOS CICLOS 40 MIL PARTIDAS.

Permite visualizar las estadisticas de la maquina cla-
sificadas en ciclos de cuarenta mil partidas.
Ciclo nimero : 3 de 19

Fecha final : 17/02/2010 12:26 Con los pulsadores |Z| y El se selecciona el ciclo

% pago del ciclo : 77.61% que se quiere visualizar.

Partidas jugadas tot. : 120000

Créditos jugados tot. : 126091 Con el pulsadorm se sale de la fase.
Créditos premiados tot 95980

Partidas Ap. lcrd. tot 116185

Partidas Ap. 2crd. tot 2677

CONT. EST. CICLOS 40 MIL (TOTALES)

Partidas Ap. 4crd. tot : 1138

Anterior
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6 Fueras de servicio

6.1 Descripcion

La maquina dispone de un sistema de control inteligente capaz de detectar las incidencias que
pueden producirse e identificarlas mediante un cédigo de incidencia.

Las incidencias se clasifican en tres tipos segun su gravedad :

AVISOS
Indican posibles funcionamientos anormales. Permiten el juego y la entrada en modo

Test.

FUERAS DE SERVICIO MAQUINA
La maquina queda bloqueada para jugar pero es posible acceder al modo Test.

FUERAS DE SERVICIO CARTA CPU
La maquina permanece bloqueada para jugar y no es posible acceder al modo Test.

La tabla siguiente muestra, para cada tipo de incidencia, el mensaje que aparece cuando ésta se
produce, como visualizar el coédigo de incidencia, los prefijos de los cddigos asociados a cada tipo
de incidencia y la forma de recuperar la incidencia

Tipo de Mensaje en modo wcs;g:ihzoa(cjl:n Prefijo codigo de Recuperacion

incidencia JUEGO A, incidencia P
. Consultar apartado

AVISO Abrir puerta FALL 6.2 Lista de F.S.
FUERA DE Abrir puerta. Si hay SAT o RED
SERVICIO FUEFZ’: f':(’fmsaEf?;"C'o mas de un error | excepto RED10-12 C‘é“;‘li'it:t;a dp:rFtano
MAQUINA ) pulsar SAT13 : '
FUERA DE Abrir puerta y g Accionar «Arranque»
SERVICIO OLQ; 2)'r:moaRf:')aER acciona el pulsador SIS yslzl-li_ﬁ);o 12 mientras se visualiza

CPU ! TEST el codigo.

Prefijo de
incidencia

Descripcion

Microint. carta CPU modificados|

Recuperacion : Pulsar ARRANQUE

Codigo de
incidencia

Recuperacién

uninesA
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7075.21210

6.2 Lista de fueras de servicio

TIPO COD DESCRIPCION RECUPERACION / SALIDA

FALL

Pulsos de salida de moneda menores de 30 ms. en el

(Repasar configuracién o

19 descargador de menor valor facial subsanar averilia) yPuIsa:
Arranque
20 Irregularidad en el selector (antipesca) Recuperacién automatica
21 Primer aviso por falta de monedas en el descargador (Introducir 20 monedas o Cargar
de valor facial medio (mayor si 2HPS) monedas) y Pulsar “Arranque”
22 Tercer aviso por falta de monedas en el descargador morgig::)ana;ua:::r? Ac:rg:rgz’f
de valor facial medio (mayor si 2HPS) y a
26 Micro salida monedas permanentemente activado en el Subsanar averia y
descargador de valor facial medio (mayor si 2HPS) Pulsar “Arranque”
Salida de monedas extras al final de un pago en el )
. . g Subsanar averia y
27 descargador de valor facial medio (mayor si 2HPS) Pulsar “Arranque”
(estandar:3er fallo de 1 moneda cada 50 pagos) a
Pulsos de salida de moneda menores de 30 ms. en el (Repasar conﬂguramon °
39 ) . . subsanar averia) yPulsar
descargador de valor facial medio (mayor si 2 HPS) “ .
rranque
53 Falta memoria de sonido Instalar la memoria de sonido
(Vaciar apilador o subsanar
61 Apilador del lector de billetes lleno averia) y Desconectar y conectar
maquina
62 | Entrada anormal de billetes en el lector SRl el Descopegtar
y conectar maquina
67 Fallo de comunicacion con el lector de billetes serie Subsanar averia
68 5 billetes rechazados consecutivamente Aceptacion de un billete
121 Primer aviso por falta de monedas en el descargador (Introducir 20 monedas o Cargar
de mayor valor facial (Sélo si Bandeja = 3HPS N) monedas) y Pulsar “Arranque”
122 Tercer aviso por falta de monedas en el descargador (Subsanar averia o Cargar
de mayor valor facial (Sélo si Bandeja = 3HPS N) monedas) y Pulsar “Arranque”
Micro salida monedas permanentemente activado en
126 el Subsanar averia 'y
descargador de mayor valor facial (Sélo si Bandeja = Pulsar “Arranque”
3HPS N)
Salida de monedas extras al final de un pago en el .
. . . Subsanar averia y
127 | descargador de mayor valor facial (estandar:3er fallo de 1 Pulsar “Arranque”
moneda cada 50 pagos) (S¢lo si Bandeja = 3HPS N) a
Pulsos de salida de moneda menores de 30 ms. en el (Repasar conf'|gura0|on 0
139 ; subsanar averia) y Pulsar
descargador de mayor valor facial M ”
Arranque
Error de comunicacion en el Selector de monedas Subsanar averia y Desconectar/
264 L
CCtalk Conectar maquina
267 Error de comunicacion HP1, solo si no es el Hopper Subsanar averia y Reiniciar

de menor valor facial

maquina
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6 Fueras de servicio

TIPO COD DESCRIPCION RECUPERACION / SALIDA

Error de comunicacion HP2 , solo si no es el Hopper

Subsanar averia y Reiniciar

inferiores

270 - P
de menor valor facial maquina
273 Error de comunicacion HP3 , solo si no es el Hopper Subsanar averia y Reiniciar
de menor valor facial maquina
280 | Error de Comunicacion con el pagador de billetes S E Y P
Arranque
281 | Pagador de billetes inhibido Subsanar averfa / Desconectar/
Conectar maquina
Retirar el billete atascado por la
FALL
puerta trasera del pagador /
282 | Atasco de billete en pagador de billetes PULSAR BOTON ROJO
SITUADO EN EL FRONTAL
DEL PAGADOR
283 | Pagador de billetes se ha descargado Recuperacion automatica
305 | Bateria baja BBOX ROEIEE ELIEEUEE |
Sustitucion bateria
502 | Error de comunicaciones genérico del Bus Can Desconectar / Conectar maquina
664 | Error de comunicacion entre CPU y Moédulo de Sonido Subsanar averia
Pulsar “Arranque” o
06 Pago pendiente recuperable por el descargador (Desconectar / Conectar
maquina)
10 Error de checksum de los contadores parciales Pulsar “Arranque”
12 Fallo de RAM Pulsar “Arranque”
. . Pulsar “Arranque” o
18 Primer aviso por fa_lta de monedas en el descargador (Desconectar / Conectar
de menor valor facial N
maquina)
Cambiar PIC y (Pulsar
31 Error de version de PIC en carta rodillos (juego basico) “Arranque” o Desconectar /
Conectar maquina)
Error de deteccién de sincronismo en partida (juego A _(Desconect?r/ Conec’t’ar
32 basico) maquina o pulsar “Arranque” o
RED subsanar posible averia
(Subsanar averia o Cargar
38 Segundo aviso por falta de monedas en el descargador monedas) y (Pulsar “Arranque”
de valor facial medio (mayor si 2 HPS) o Desconectar y Conectar
maquina)
(Subsanar averia o Cargar
138 Segundo aviso por falta de monedas en el descargador monedas) y (Pulsar “Arranque”
de mayor valor facial o Desconectar y Conectar
maquina)
Error de chekcsum de las incidencias, o
152 | Incompatibilidad de las mismas con la version de Pulsar Arranque
memoria.
153 | Error de coherencia del CS4 detectado por la BBOX. Pulsar Arranque
650 Error de comunicacion entre CPU y Carta de Rodillos Subsanar averia

uninesA
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TIPO COD DESCRIPCION RECUPERACION / SALIDA

SAT

Segundo aviso por falta de monedas en el descargador

(Subsanar averia o Cargar

o de menor valor facial monedas) y Pulsar “Arranque”
02 Micro salida monedas permanentemente activado en el Subsanar averia y
descargador de menor valor facial Pulsar “Arranque”
Salida de monedas extras al final de un pago en el O —.
03 descargador de menor valor facial (estandar:3er fallo « y
Pulsar “Arranque
de 1 moneda cada 50 pagos)
Salida de monedas con el descargador parado en .
f . . Subsanar averia y
05 el descargador de menor valor facial (estandar : 3 « a
Pulsar “Arranque
monedas)
E5 Sistema de parametros en E2PROM incompatible con Accionar los pulsadores
version de memoria indicados
E10 | Configuracion de los descargadores no disponible Configurar correctamente
E11 | Premio minimo del juego, no pagable por descargador Configurar correctamente
E12 Incompatibilidad entre Ia_ conflg'uramop de los Configurar correctamente
descargadores y la configuracion del juego de 10 cent
12 Fallo de memoria FLASH Subsanar averia
E13 Camb|o de moneda habilitado y ningin descargador Configurar correctamente
configurado a 10 o 20 cent
E14 Lectpr de billetes habilitado y ningun descargador Configurar correctamente
configurado a 10 o 20 cent
15 Modificacién en los microinterruptores de Restablecer configuracion o
configuracion Pulsar “Arranque”
E15 Imposibilidad de aceptar monedas de 10c y 50c, no Configurar correctamente
hay hopper configurado a 10c ni juego PLAY10 activo. o activar parametro SALTA15
16 Modificacion en los parametros de configuracion Restablecer conﬂ?uramon ?
Pulsar “Arranque’
Salida de monedas con el descargador parado en el R —.
25 | descargador de valor facial medio (mayor si 2HPS) « y
i . Pulsar “Arranque
(estandar : 3 monedas)
Ausencia o fallo de acceso a los contadores totales .
40 Subsanar averia
(Cs4)
43 Error de coherencia de datos en los contadores totales Cambiar CS4
(CS4)
46 | Fallo de escritura en los contadores totales (CS4) Subsanar averia
48 Contadores totales (CS4) incompatibles con version Cambiar CS4 o memoria de
de memoria juego
50 antgdores totales (CS4) incompatibles con version de Cambiar CS4
maquina
Salida de monedas con el descargador parado en el .
) . . Subsanar averia y
125 | descargador de mayor valor facial (estandar : 3 monedas) ST AT
(S6lo si Bandeja = 3HPS N) i
140 Ausencia o fallo de acceso a los contadores en Subsanar averia

(BBOX)
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6 Fueras de servicio

TIPO COD DESCRIPCION RECUPERACION / SALIDA

Error de coherencia de datos en los contadores .
143 (BBOX) Cambiar BBOX
146 | Fallo de escritura en los contadores totales (BBOX) Subsanar averia
148 Contadores (BBOX) incompatibles con versién de Cambiar BBOX o version de
memoria. memoria
150 antgdores (BBOX) incompatibles con versién de Cambiar BBOX
maquina.
(Repasar configuracion o
250 | Error en la deteccion del sensor doble contaje HP1 subsanar averia) y Desconectar
y conectar maquina
(Repasar configuracion o
251 | Error en la deteccion del sensor doble contaje HP2 subsanar averia) y Desconectar
y conectar maquina
(Repasar configuracion o
252 | Error en la deteccion del sensor doble contaje HP3 subsanar averia) y Desconectar
y conectar maquina
253 Intent_o de fraude detectado en el sensor de doble Pulsar Reset
contaje HP1
254 Intentp de fraude detectado en el sensor de doble Pulsar Reset
contaje HP2
255 Intent_o de fraude detectado en el sensor de doble Pulsar Reset
contaje HP3
SAT - — -
Averia general o cortocircuito en el bus de Subsanar averia y Desconectar/
262 DO L
comunicacion CCtalk Conectar maquina
267 Error de comunicacion HP1, solo si es el Hopper de Subsanar averia y Reiniciar
menor valor facial maquina
270 Error de comunicacion HP2, solo si es el Hopper de Subsanar averia y Reiniciar
menor valor facial maquina
273 Error de comunicacion HP3, solo si es el Hopper de Subsanar averia y Reiniciar
menor valor facial maquina
200 Cambio en la configuracion del protocolo CCtalk/ Desconectar / Conectar méquina
Paralelo
300 | Error de comunicacion entre Black Box y CPU Subsanar averia
302 | Black Box no serializada (falta n° de serie) Cambiar médulo Black Box
500 | Error de comunicaciones genérico Bus Can Desconectar / Conectar maquina
501 | Error de comunicaciones genérico Bus Can Desconectar / Conectar maquina
503 | Error de comunicaciones genérico Bus Can Desconectar / Conectar maquina
504 | Error de comunicaciones genérico Bus Can Desconectar / Conectar maquina
505 (D:ztnecmon de periféricos con el mismo identificador Subsanar averia (Revisar PICs)
601 | Error de comunicacion entre Carta Bandeja y CPU Subsanar averia
602 | Error de comunicacion entre Carta Puerta y CPU Subsanar averia
SER HP | Hoppers desconectados SHUSEENE EVET 10
Conectar hoppers
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7.1 Rodillos

Modelos

Se incorpora un modelo que se caracteriza por la posicion de la reserva
de los leds.

Rodillos centrales

La posicion de la reserva de leds es de : - 62 grados

Nota : En el soporte tambor se indican marcas cada 5 grados. La posicion inicial es -1 y +1 (no
existe la posicién 0) y cada paso supone un desplazamiento de 2 grados.

Ajuste de alineamiento

El ajuste por alineamiento incorrecto de las figuras, se puede corregir desplazando la reserva de
leds.

El ajuste de alineamiento no afecta al ajuste de centraje.
Ajuste de centraje

Los rodillos GTD estan verificados desde su puesta en marcha en Fabrica, por lo que se reco-
mienda no tocar este ajuste.

Las posibles dispersiones en el valor de centrado se pueden corregir mediante los tornillos que fijan
el motor, para ello consultar el manual de los rodillos.

Los valores de centrado correctos son : 4,5 6 6.
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7.2 Monitor LCD

Descripcion de los controles en la carta OSD (On Screen Display).

Monitores TOVIS
T P
DOWN up SELECT MENU AUTO
MENU Entrar / salir del Menu de configuracion OSD.
AUTO Auto ajuste, pulsarlo sin entrar en el menu OSD.
En el menu OSD este pulsador realiza la funcién de salida.
UP/DOWN Permiten navegar dentro del menu.
SELECT Valida los cambios realizados.

Monitores KORTEK

- - -1 -1

O Ao pown [ ] we MENU POWER
MENU Entrar al Menu de configuracion OSD / Validar seleccion
AUTO Auto ajuste.
UP/DOWN Permiten navegar dentro del menu.
SELECT Valida los cambios realizados.
POWER Encendido / Apagado del monitor TFT.
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7.3 Hoppers CCTALK

Descripcion de la configuracion de los hoppers con tecnologia CCTALK.

NOTA : Es muy importante no cambiar ningin pagador sin revisar
atentamente esta configuracion.

En la cara inferior de los hoppers esta el acceso a los microswitches de configuracion de la direccion
CCTALK.

Microswitches
configuraciéon CCTALK

Cara inferior

Dicha configuracion se debe revisar siempre que se cambie o desmonte uno o los dos hoppers, ya
sea por operaciones de recaudacion, mantenimiento o cualquier otro motivo. Es muy importante
que el hopper en la POSICION “HP1“ esté configurado como “HP1%, esta consideracion debe
aplicarse de igual manera al “HP2”. En caso de configurar dos o mas hoppers con la misma
direccion la maquina quedara FUERA DE SERVICIO.

La configuracion de los microswitches es la que sigue:
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7075.21210 8 Distribucién de componentes

Se detallan a continuacion los siguientes esquemas :

Carta Sonido CAN (2100125-2)

Carta CPU Video CAN CCTALK (2080606-2)
Carta 4 Rodillos CAN (2050104-2)

Carta Puerta CAN (2041115-3%)

Modulo Alimentacion CPU Can (2051209-2)
Carta Display Premios Bonos (2100305-2)
Carta Avances (2100719-1)

Carta JAD Inferior LVCAN (2090521-2)
Conexionado General

Diagrama de Bloques
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Carta Sonido Can 2100125-2

7075.21210
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7075.21210 Carta CPU Video CAN CCTALK 2080606-2
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Carta 4 Rodillos CAN 2050104-2
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no se montan. Céd: 2050104-2

uninesA

-76-

ST



D5, D6, D7, D8, F7, J1, J2, P20, PTC6, Q2, R4, R5, R11, R24, R32, R36, R39, R40, R77,
R86, R87, R95, R99, R100, R102, R103, R135 no se montan.
Caodigo: 2041115-3

Carta Puerta CAN 2041115-3* 7075.21210
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7075.21210 Modulo Alimentacion CPU Can 2051209-2
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Nota :C22, Q1, R2, R4, R5 y R6 no se montan.
Cod: 2051209-2
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Carta Display Premios Bonos 2100305-2
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7075.21210 Carta lluminacién Avances Inferior 1zg. 2100719-1
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Nota :R7 y P821 no se montan.
Cod: 2100719-1
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Carta JAD Inferior LVCAN (2090521-2) 7075.21210
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NO SE MONTAN: C24, C25, C26, C33, C34,
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Conexionado General
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Diagrama de Bloques 1/2
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7075.21210 Diagrama de Bloques 2/2
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