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FUNCIONAMIENTO — 



PELIGRO: 

ANTES DE MANIPULAR EN EL 

INTERIOR DE ESTA MAQUINA, EXA 

MINAR ATENTAMENTE LA DISTRI- 

BUCION DE TENSIONES (figura 1). 

EN LOS PUNTOS SEÑALADOS 

CON «pe » HAY VOLTAJES ELEVA- 

DOS INCLUSO CON LA MAQUINA 

DESCONECTADA.
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DISTRIBUCION DE TENSIONES 

figura 1



INSTALACION 

Esta máquina está lista para jugar después de ser desembalada, 

Sin embargo es aconsejable realizar una inspección en el inte- 

rior del mueble antes de enchufarla a la red: 

1. Comprobar que no hay ningún elemento roto. 

2. Repasar los conectores. Principalmente los del monitor 

de la tablilla del transformador y MAT. 

3. Comprobar que Y conexionado de la regleta del transfor- 

mador es el adecuado a su tensión de red. (Figura 

4. Verificar el correcto acoplamiento del tubo y la placa 

RBG así como el estado del yugo deflector. 

Se. Comprobar las modificaciones hechas en el monitor, 

PUESTA EN MARCHA 

Una vez realizados los pasos anteriores, proceder a la puesta 

en: marcha. Para eliko* 

1. Enchufar la máquina a la red (110 watios). 

2. Cerrar la puerta y la tapa traseras 

3. Accionar el interruptor (Figura 

Después de esto, y en unos 15 segundos, debe aparecer imagen. 

En este estado, realizar las siguientes comprobaciones: 

l. Abrir la puerta. Deben apagarse las luces de los pul- 

sadores de juego y deben anularse los contadores. 

2. Abrir la tapa trasera. A los 10 centímetros debe des- 

conectarse completamente toda la máquina 

En caso de detectar un fallo en alguno de los 2 apartados an- 

teriores, revisar los interruptores correspondientes. 

ESTADO DE "GAME OVER" 

Realizados los pasos anteriores y con la tapa trasera cerrada, 

la máquina debe quedar en estado de game over alternando con 

la carta de puntuaciones. 



En este estado se pueden realizar los ajustes de la máquina y 

accionando el pulsador de TEST, aparece en la pantalla una tra- 

ma de ajuste. Para salir del TEST, apagar y encender la máquina. 

Los ajustes son los siguientes: 

cuece MUSESA. nave USTES 
DESTROYER 

PULSADOR ROJO: 
SI SE PULSA EN GAME OVER 

SALE TRAMA DE AJUSTE MONITOR 
Y BORRA NOMBRE Y HIGH SCORE 

E PA 

MONEDERO 1 MONEDERO 2 
1 q CREDIT 
15 3 % 

4 
5 

OFF OFF 
ON OFF 
OFF ON 
ON ON 

2 
2,5 

SI SE MANTIENE PULSADO or os CN 
DURANTE EL JUEGO: NO MATAN OFF ON 2 
NAVE JUGADOR EXTRA SHIP A: 

0n 0% 2000 
BOTON BLANCO CILINDRICO Orión 12000 
DEL POTENCIOMETRO: DIFICULTAD 

REGULA VOLUMEN SONIDO ON Or AS 
OFF ON DIFICIL 
ON ON MUY DIFICIL 

Si se introducen monedas O se accionan los microsruptores a ma- 

los créditos se acumulan en el contador hasta un máximo de 

quince. En este nuevo estado, permanece fija la pantalla "Game 

Over", 

ESTADO DE JUEGO 

Pulsando "un jugador" o "dos jugadores", la máquina entra en 

estado de juego. Derribando siempre todas las naves, aparece- 

rán seis pantallas diferentes, aumentando la dificultad después 

de tada ciclo. 

Las características de cada pantalla son las siguientes: 

PANTALLA 1.- 

Dos escuadras de siete naves atacantes con movimiento lateral 

y descendente. La nave defensora se mueve en la parte baja de 

la pantalla con movimiento izquierda-derecha. Cada nave atacan- 

te destruida puntúa 30 puntos. 



e 

PANTALLA 2.- 

Dos escuadras de 8 naves atacantes con movimiento lateral descen=- 

dente y con facultad de esquivar algunos de los disparos de la na- 

ve defensora. Cada nave atacante destruida puntua 50 puntos. 

PANTALLA 3.- 

Dos escuadras de $ naves con movimiento lateral y descendente. 

Los disparos de las naves atacantes tienden a seguir los movimien- 

tos de la nave defensora. Cada nave atacante destruida puntúa 70 

puntos. 

PANTALLA 4.- 

Dos escuadras de 8 naves con movimiento lateral, descendente, 

con facultad de esquivar los disparos de la nave defensora. Ade- 

más son inmunes a los disparos que pasan por su centro y hacen 

fuego cruzado. Cada nave atacante destruida puntúa 90 puntos.. 

PANTALLA 5.+.- 

La nave defensora se sitúa en el centro de la pantalla y sigue 

teniendo el movimiento izquierda derecha. Las naves atacantes se 

lanzan contra la nave defensora y no disparan. Cada nave atacan- 

te puntúa 120 puntos. 

PANTALLA 6.- 

La nave defensora está de nuevo en la parte baja de la pantalla. 

Aparece el monstruo y la única forma de destruirlo es acertar 

en la ventana de la frente cuando está abierta. Puntúa 500 pun- 

toS. 

A partir de este momento se repetirá el ciclo mientras existan 

naves defensoras. Además, cada vez que se finaliza un ciclo, au- 

menta la dificultad del juego. 

ESTADO DE ESCRITURA 

Se entra en este estado cuando, habiendo destruido al monstruo al 

menos una vez, se supera el "high score", 



En este modo de operación el jugador puede escribir su nombre 

completo (hasta 21 carácteres). Para ello, se utiliza el mando 

derecha-izquierda como posicionador y el pulsador "FIRE" como 

selector de letra. Transcurridos unos segundos después de la 

última pulsación, la máquina vuelve al estado de "game over", 

En cualquiera de los estados anteriores es posible regular el 

volumen mediante el potenciómetro situado en la placa de ajus- 

tes. 

Q



MANTENIMIENTO —



CAMBIO DE TENSION 
A 

El cambio de tensión se realiza en la regleta situada sobre el 

transformador. El hilo rojo-verde:debe ocupar la posición corres- 

pondierte a la tensión de red disponible. (Fig. 2). 

Al ventilador y al fluorescente les llegar siempre 220V. 

En el erchufe interior, situado tambiér en la tablilla del 

transformador, la tensión es la de la red y no es afectada por 

el interruptor de red. 

SUSTITUCION DE PLACAS 

En general es aconsejable desconectar las mangas en orden de 

tensión decreciente y conectarlas en orden de tensión crecien- 

tes. 

A.- MPU, VIS, PWS, ADJUST: No requieren precauciónes especia- 

les salvo las necesarias para garantizar la integridad de 

las placas. 

B.- RGB: Desconectar el cable de foco. Para ello utilizar el 

conector aéreo o directamente del zócalo según el modelo. 

Desconectar el resto. | 

C.- MONITOR: Realizar los pasos siguientes: 

l. Desconectar MAT, FOCO, RED, TERMISTENCIAS, DEFLECTORAS, 

MANGA DE RGB, en este orden. 

2. Manipular la placa sin tocar partes metálicas con las 

manos o con alguna herramienta. 

3%. Descargar el condensador C55 mediante una resistencia 

(por ejemplo 100 Ohmios/2W) cuidando de no tocar 1%8 | 

terminales con los dedos. 

4. Al montar, hacer el paso 1 a la inversas» 

SUSTITUCION DEL. TUBO 

El tubo y su soporte se retiran integramente por la parte tra- 

sera. No es necesario pues sacar ni el cristal ni el filtro. 

Just 



A.- Desconectar las mangas y la placa RGB 

B+.- Desbloquear el soporte accionando los pestillos 

C.- Retirar el conjunto soporte y tubo 

D.- Desenroscar las tuercas y sacar el tubo 

SUSTITUCION DEL FLUORESCENTE 

El fluorescente se saca por la parte delantera. (Fig. 3) 

A.- Abrir la trampilla superior y desconectar el cable para- 

lelo que viene del mueble. 

B.- Retirar los pestillos y empujar suavemente hasta que la 

caja del fluorescente sobresalga unos 3 cms. por la par- 

te delantera. 

C.- Terminar de retirar la caja y sacar la tapadera superior. 

El fluorescente queda a la vistas». 

SUSTITUCION DEL CRISTAL 

Sacar palomillas que sujetan el panel delantero, una vez reali- 

zado esto se levanta y el cristal quedará listo para cambiarlo. 

(Figo 3) 

12



AJUSTE DEL MONITOR 
a o e e e e e 

Si por algún motivo se quiere ajustar el monitor (COPRESA o 

VIDEOCOLOR) partiendo de cero, desconectar la placa SINCRO de 

la placa base y realizar los pasos que se citan a continuación, 

Si simplemente se desa efectuar un ajuste final, remítase a las 

normas de reajustes. 

A. NORMAS DE AJUSTE 
A A A A A A A A 

Con todas las mangas que van al monitor desconectadas iniciar la 

siguiente secuencia: 

l. Girar todos los potenciómetros de las tres tarjetas 

(BASE, RGB y SINCRO) a tope, en sentido antihorario. 

2. Alimentar con 220V en la tarjeta BASE (conector J17) 

y comprobar que en el cátodo del diodo rectificador de 

115V (D14) hay tensión. En el cátodo del diodo (D13) 

debe haber aproximadamente el doble. En el cátodo del 

diodo (D15) debe haber aproximadamente tinca veces me- 

nos. En el cátodo del diodo (D16) debe haber aproxima- 

damente siete veces menos. 

3. Cortar la alimentación de 220V e insertar la tarjeta de 

SINCRO. 

Conectar deflectoras TRC (conector J14). 

Conectar tarjeta RGB al tubo (TRC). 

Conectar tarjeta RGB (conector J12) a la tarjeta BASE 

(conector J15). 

Conectar MAT. 

Conectar tarjeta RGB (conector J13) a la tarjeta VIS 

(conector B1=B5). 

4. Alimentar con 220V, La pantalla no debe iluminarse. El 

filamento del TRC debe encenderse. 

Aplicar señal de carta de ajuste, mediante pulsador TEST. 

5e Ajustar la tensión del cátodo del rectificador (D14) a 

115V, por el potenciómetro (P7) de la fuente de alimenta- 

ción. 

Verificar las tensiones de los diodos (D13, D15, D16) que 

deben ser de 210, 25 y 17V respectivamente, dentro de un 

margen del 10%. 

13



6. Ajustar la tensión de la reja 2 a 390V (patilla central 

del potenciómetro (P6), mediante dicho potenciómetro. 

7e Giar los potenciómetros de nivel de n=aro de la tarje- 

ta RGB, hasta que se ilumine la pantalla. 

Cruzar a masa la base del transistor SC148 (T8) de la 

tarjeta SINCRO y ajustar el potenciómetro de frecuencia 

horizontal, hasta que la imagen sea estable. 

Quitar el cruce a masa. La imagen debe quedar sincroni- 

zada horizontalmente. 

Ajustar el potenciómetro de frecuencia vertical (P2) 

(BASE), hasta que la imagen sincronice verticalmente. 

Debe quedar al máximo posible en sentido horario. 

Retocar el mando de foco, situado en el triplicador, pa- 

ra enfocare 

8. Ajustar amplitud (P3) y linealidad vertical (P1) placa 

BASE, para que la imagen tenga el ancho necesario y to- 

dos los cuadros tengan la misma amplitud. 

Retocar el ajuste de la frecuencia vertical (P2). 

9. (SOLO CON TUBO HILIPS A51=570X) Ajustar el potenciómetro 

de correción E-0 (P5), hasta que las líneas verticales 

del extremo, sean lo más rectas posible. 

10. (SOLO CON TUBO PHILIPS A51-570X) Ajustar el mando de am- 

plitud horizontal (P4), hasta que la imagen tenga la di- 

mensión adecuada. Observar que no se deteriore la correc- 

ción E-0. 

11. (SOLO CON TUBO VIDEOCOLOR A51-421X) Para ajustar la am- 

plitud horizontal, retocar el núcleo de la bobina AZ3147. 

12. Si el centrado horizontal es incorrecto, retocar el nú- 

cleo de la bobina AZ3520. 

Si el centrado vertical es incorrecto, retocar la resis- 

tencia de 180-220 ohms 1W (R56), en el circuito de defle- 

xión vertical. 

13. Desconectar el borrado (cruzar a masa la base del transis- 

tor SC148 (T7) de la tarjeta RGB), conectar a masa las 

entradas RGB (conector J13). 

13



Ajustar los tres cañones KG, KR, KB, a 150V, por medio 

de los potenciómetros de nivel de negro, de la placa 

14. Conectar de nuevo señal de ajuste y retocar los poten- 

ciómetros de ganancia de los tres cañones (placa RGB) 

hasta obtener el blanco. 

15. Realizar el repaso final del ajuste, siguiendo los pa- 

sos anteriores. 

B+. NORMAS DE REAJUSTE 

l. 

3e 

4. 

5e 

A A A A A e 

Si la imagen es inestable, apareciendo descompuesta en 

franjas diagonales, retocar el potenciómetro de frecuen- 

cia horizontal, de la tarjeta SINCRO. 

Si la imagen es inestable, saltando lateralmente, retocar 

el potenciómetro de frecuencia vertical (P2) de la tarje- 

ta BASE. 

Si el brillo es excesivo o insuficiente, retocar el poten- 

ciómetro de brillo (P6) de la tarjeta BASE. 

Si la imagen está desenfocada, retocar el potenciómetro de 

foco, situado en el triplicador, prestando mayor atención 

en las palabras GAME OVER. 

Si alguno de los colores es dominante o insuficiente, reto- 

car el potenciómetro de ganancia correspondiente al color, 

situados en la tarjeta RGB y que corresponden; G para el 

verde. B para el azul. R para el rojo. 

No tocar en ningún caso, los potenciómetros de ajuste 

del nivel de negro, situados en esta misma tarjeta. 

14



COMPONENTES —



NO VISIBLE 

NO VISIBLE 
€ TIA. 7139 

15-184 

€ NO VISIBLE 

; 1-592 850 E 

5188 0 VISIBLE 
C:17. F-200.F-150 = NO VISIBLE 

x751 
NO VISIBLE NO VISIBLE 

C-15 
X-752 

NO VISIBLE 
Cb 

X:199 

C 

NO VISIBLE 
780, 1277 

NO VISIBLE 
/-605 C:220 

figura 3



EFI69 EEG 
EE-70 ER-66 

* sustituidas por EF-74 

figura 4



LISTA DE MATERIALES 

T-140 Portafluorescente 

1S-187 Cristal DESTROYER (58,5 x 16) 

T-136 Fluorescente 

T-141 Portalámparas cebador 

T-139 Cebador 

1-604 Rejilla altavoz negra 

1IS-184 Plástico frontal 

1S-188 Cristal frontal pintado (59,5 x 55) 

1-587 Frontal inoxidable 

I-581 Cenicero 

F-201 Tornillos M5 x 60 

MG=-20 Separador blanco 

AC=850 Arandela 

F-175 Palomilla M5 

F-200 Tornillos M5 x 20 

F-113 Tuerca M5 

X=753 Pulsador 2 jugadores 

C=15 Micro pulsadores 

X-7 52 Pulsador 1 jugador 

X-199 Totalizadores 

1-585 Cajón monedas asa esp» 

T-80 Interruptor 

1-277 Chapa interruptor 

C-20 Micro palanca ancha 

1-605 Soporte micro 

X-751 Pulsador cohete 

1I-592 _ Mando pomo rojo 

C-17 Micros pomo rojo 

F-150 Tuerca autoblocante M5 

T-138 Reactancia 

T-133 Altavoz 

EF-68 Tubo rayos catódicos Philips 

EF 72 Tubo rayos catódicos video color 

T-143 Bobinas 

EF=509 Placa termistencia 

EF=67 Placa RGB 
B=13 Portalámparas plano doblado 

T-1 A Bombilla 

EF-=6 3 Placa ajustes 

EF-=62 Placa alimentación 

EF=60 Placa VIS 

T-145 Ventilador turbina 

RT=-1023 Transformador 12 + 12 

1-586 Angulo puerta trasera 3 pestañas 

11-576 Juego de dos ruedas completas 

I-589 Angulo con ventana 

C-18 Micro blanco Cherry 

EF-61 Placa MPU 

EF-74 Sustituye a las placas EF-62, EF-=60, EF-61 

EF-=69 Placa monitor (TUBO VIDEOCOLOR) 

EF-=70 Placa syncro (TUBO VIDEOCOLOR) 

EF-=65 Placa monitor (TUBO COPRESA) 

EF-=66 Placa syncro (TUBO COPRESA) 
¡P-203 Pestillo 
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TIPO Y CANTIDAD 
DESIGNACION DESCRIPCION COPRESA VIDEOCOLOR 

CONECTOR POSTE 6 VIAS Al-A6+ +. +. +. . +. 1 
CONECTOR HEMBRA 30 VIAS +. . o. . . . +. 1 

RESISTENCIA 10 M OHM. ¿W. + +... 0... 1 
RESISTENCIA 1 K Ohm. +. «< « . . .. 1... 4 

" TOOK “OFD,.. . 4.00. e nec... E 

" A | 

CONDENSADOR MKH(M) 0,100 UF. 100V +. + 3 
" ELSETROLITICO 10 UF. 16 Y. 2 
" CONIMTO JO Ke. e. a «$. . 4 
" CORAMICO 18 9. <..4.. .. . 2 

CPUIISOZ.. ly ae aa e a ad 

RAM"StO0 de... bs . a cele... e) e 0. ea. 

E A O A PAS A 
1 A A A A 
A o A A e AO: 
a Me A O O a RO 
a E O A AA ANO 
CIO. OU A so a Ad 
CINCA as e daa. 1 
LODO MA ass... és... 
HATERTA "00 WAN Ni Ch... . . +... 
CRISTAL DE CUARZO 3,770 WIZ 2. . «1 

0
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0
0
 
0
0
0
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2o PLACA V.I.S. 

TIPO Y CANTIDAD 

ARANA PI O E COPRESA VIDEOCOLOR 

CONECTOR POSTE $ VIAS BLB5 0... . » 1 1 
" a E VEAS CIA 1 1 
" " ROVIAB O D1=DS . . us 1 1 
" " 8 "VIAS S4-38 . .l. . 1 1 
" MEMMRA 30 TIAS]. ¿ 4 .t. . 1 1 
" " ETA «Tudala do 1 1 

RESTSTÉNCIA YO"M Obi. $iWi.l. . lo .1 14 1 
" 1 DOE: «De dubal «de ss 8 8 

RED BBRIVA 810 KE Eo de Ss noel» . 1 1 
" " IBXAO RE, e rd 1 1 
" " 16x100 K ruge . . 1 1 

CONDENSADOR 18 phwws$"3 "3". . .« "Ls 2 2 
" 10 LM Eds os eos 8 8 

CRISTAL DE'CUARZO 5,6246iMNZ . . +. » 1 1 
10 HI 1009. Le edades 1 1 

11 2 RA MA NN 1 1 
12 DO UA ac a ada le e $ e. 0. 1 1 
13 AIM ma «datola ¿e es 1 1 
14 RAMA. 7 «Me 3 .«lololo . . .. . 1 1 
15 HAM ZO yaa a adalade . ». .s 1 1 
16 CUESTBTO" . ..... . ebrios 1 1 
17 e A a 1 1 
18 IR A A A 1 1 

19 A A AS A 1 1 | 
20 A PRA 1 1 
21 O AA A AO EA 1 1 
22 a a O A E A 1 1 
23 e a MI E IP 1 1 
24 a DÚi E  AA 1 1 
25 CD 4 Ai e o lea o. ...«. 1 1 
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30 PLACA FUENTE ALIMENTACION 

TIPO Y CANTIDAD 
DESIGNACION DESBSORIPCION COPRESA VIDEOCOLOR 

CONECTOR PCSTE 6 VIAS El-E6Ó o +. . +. e 1 1 

CONECTOR HEMBRA 4 VÍAS +... «.... . . 1 1 

TA TRANSISTOR SC 1458 C« ....«.. «. .... 1 1 

T4 " IN A O 1 1 

D4 ULODO 11M ANA e a A a. 1 1 

D5 : " TENER 0,4 V. 300 MÁ, . +. 2... 1 1 

DÓ " MER ecc... .... 1 1 

D7 " ME A es 1 1 

c2 CONDENSADOR ELECTROLITICO 4,7 uF 16 V, 1 1 

ca " ELECTROLITICO 470 uF 6 V. 1 1 

C4 " UKBAMO 0,22 ur JO Va.» .. 1 1 

Cc5 " ELECTROLITICO. 2.200 UP. 10. Vy 1 1 

C6 " CERAMICO 10K. 63 V, . e 1 1 

Cc) " CPRÁMECO 10 K 63 VW. . ¿. 1 1 

c8 " CERÁAMICO (10 K-639. Vo . 1. 1 1 

Co " ELECTROLITICO 4.700 uF 16 Mod 1 

c10 " ELECTROLITICO 100 uF 10 V. 1 1 

Ci1 " CERÁMICO 10 K 500 Y . e + 1 1 

R9 RESISTENCIA 4K7 Ohm. 1/4 W. 10% . . + 1 1 

R10 " 22 OM. 1d e. LO 1 1 

R11 " 220 Di. ELA ML JO. de 1 1 

R12 " 100 Obi, 1/4 We. 108... e 1 1 

R13 " 10K Ohm. 1/4 W" 108 . « ¿ 1 1 

R14 " TOR: Uli. 1/4 We 10% . .“N 1 1 

R15 " 1 K Ohm. 1/4 W. 10% . . e 1 1 

R16 " 10K Ola. 1/4 W. 10% . «4 1 1 

R17 " 1 K Ohm. 1/4 We 10%... 1 1 

R18 " 100K0hm. 1/4 We. 10% . . . 1 1 

R19 " AE7 Ubmo 1/4 We. Tkse » e 1 1 

26 LM. 304 ANO. cdi a a aa. yea 1 1 

27 223 K 786070 REQUENA 1 1 

28 EC IO asa a aaa e 1 1 

E A A 2 y 
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4e PLACA ADJUST 

TIPO Y CANTIDAD 
Pi EA ES COPRESA VIDEOCOLOR 

J1 COSEETOR POSTE. 12 VÍAS «. . «0. e 1 1 

32 " O TIAS a ss € 1 1 

q % WE ¿LASA a 06 1 1 

TI1 TIRESTOR: RCA C-1O0dF .. . .14 .. 1 1 

Ez " BEA CAMISP: . .... «0 1 1 

TIA " ROA CAEQUEP OS ..... 1 1 

yl TRANSITO MO. 13871 2.5 6 ..0.. . 1 1 

2 " DO IB ee 1 1 

D1 ODO. 1 ALA. + 0 so 1 1 

D2 " A 1 1 

D3 " A O 1 1 

c1 CONDENSADOR ELECTROLITICO 220 Uf 16V. 1 1 

Ri RESISTENCIA 22 K Ohm. 1/4 W. 10% 1 1 

R2 " 5,6 Oli 1 MWe 10%: . 1 1 

R3 " 22 K Ohm. 1/4 W 10% 1 1 

R4 " Es D Ole. 1 We 10% . 1 1 

R5 " 22. .K.0hmo 1/4..10%... . 1 1 

RÓ " Si6l0hm, 1 W. 10% . 1 1 

R7 " 1" *0bm. 1/4 We. 10% 1 1 

R8 " 1:-K Ohm. 1/4 Wo 110% 1 1 

POTENCIOMETRO VOLUMEN 5K o. +. +. e 1 1 

PULSADOR TES 04 1... ...u...os . 1 1 

MINI INTERRUPTOR DIP BT-8 . +. + 1 1 
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Se CARTA MONITOR 

TIPO Y CANTIDAD DESIGNACION UE SR LB LON COPRESA VIDERCOLOR 

510133 CIMEGUETO IMPRESO a sa 1 1 
€ J14 COMECTOR PORTES EAS 1 1 

J15 " " tod e OS ro a 1 1 
J16 " la IE A ACE AA 1 1 
$17 " " O OOO 1 1 

" CINCUTTO “VERTICAL... . . 5 1 1 
TO TRANSESTOR MR e 11114: 1 1 
T10 " DONT "O BDO 3 21035 1 1 
TIA " SC=147 A NES UE NU 0 UU CON A 1 dE 

PYZ " BDX=-=54 A . . ..o.. .—..o.o . e q . 

$3 n DOES nr as 1 1 
D8 BTODO BL 207 abs e e o aa aaa Y 70% 

D9 " rd e EN RR 1 1 
D1O " al e E 1 1 
D11 " AA eN 1 1 
D12 " de e a 0 A 1 1 
D13 " A A 1 1 

C D14 " BA EN as das a 1 1 

D15 " BA LS a tos o 0 oa asa aa 1 1 

D16 " DBA 15776 2 e 2 (0.0.0.1 1 1 
D17 " IN 00" E A A 0 A 1 1 
D18 " BA TS ei a A a a 1 1 

D19 0 DA 5 o a o da odos 1 pl 
D20 " 1N 4007 4000. E. 6.0.6. 0.6.6. 06.0. 1 1 

c16 CONDENSADOR MKP 0,010 uF - = c17 e e 0,012 es É 0,022 uf 1500Vo dá 

c18 " MEP OB tar? 200 WS. 2 1 1 1 
Cc19 n MKH 0,47 uF 400 V. 10% . . 1 E 
C20=C22 " MKP 2x0,0033 uF 8 1x0,0068 uF 

ir NL MP . 1 1 
C21 " MKH(M) 0,068 uF 250 V. 5% . 1 1 
023 " MKH(M) 0,220 uF 100 V. 5% . 1 1 
C24 " MKH(M) 0,820 ur "100"V."S% : 1 - 

C C25 " CORA SO O 1 1 
C26 " NEO 77d ZO O 21 1 1 
cz) " ELECTROLÍTICO 25 uF 25 V. . 1 AX 
Cc28 " ELECTROLITICO 1000 uF 25V . 1 1 
C29 " MENTA" GP 250”. 33 £ 1 1 1 
C30 " MERTAT DNS*250 "VS . . 3131 1 1 
31 " MINT) "O 10" 250 VW < 3555 1 1 
c32 " MEAT MR UP ZO 52.7 7 1 1 
e33 " MENEM) ¿ET "LSO VW. 58" 23 3 1 1 
C34 " MKH(M) 4n7 250 Vo 5% $4 1 1 
C35 " ELECTROLITICO 470 uF 25 Le 1 1 
C36 " ELECTROLITICO 100 uF 25V. 1 1 
37 " MKP 0,047 uF 1000 V. 5% +. + 1 1 
C38 " MKP 0,047 uF 1000 Vo. 5% +. + 1 1 
-C039 " ELECTROLITICO 10 uF 16 Va. . 1 - 
C40 " MRERIM)"P35 “GF TOO V 2332 1 -. 

C C41 " ELECTROLITICO 100 uF 25V. 1 - 
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DESIGNACION DESXSCRIFETON TIPO Y CANTIDAD 

COPRESA  VIDEOCOLOR 
C42 CONDENSADOR ELECTROLITICO 47 uF 250 Va 1 1 

043 " ELECTROLITICO 47 uF 250 V. 1 1 

C44 " ELECTROLITICO 470 uF 40 V, 1 1 
C45 " ELECTROLITICO 470 uF 40 Vo. 1 1 

C46 " MKP 0,0022 uF 1,500 Vo. 5% 1 1 

C47 " ELECTROLITICO 100 uF 25 Vo 1 1 

C48 " ELECTROLITICO 100 uF 16 V, 1 1 

C49 " a o IIA 1 1 
C50 " CONAM 32.07... .. .... e 1 1 
c51 e ELECTROLITICO 100 uF 10 V. 1 1 
052 " COMICO As 1 1 

C53 " ELECTROLÍTICO 1 ur "40 Ve. . 1 1 
C54 " MWH 0,080 Ur 10% ... 6... . 1 1 

C55 " ELECTROLITICO 220 uF 350 Vo 1 1 
ca " MED. 0:3 UP 100 Y, 58... . 1 1 
C59 " MEN 0732 UN 00 Ve a 1 1 

R49 RESISTENCIA 4,7 Olhim. 3 W 10% . . +. . e - y 
R50 " 100 Qs 1/4 W 10% . . . e 1 1 

R51 " 10 Di 2 TO 0 e... 1 1 

R52 " o e 1 a) PO 1 1 
R53 " A 001: BP 1 1 
R54 " 68 Orm. 1 W 10% $6... 4.0.5 1 1 

R55 " 27 "Obs AOS e. «e». 1 1 
R5Ó6 " 220 Ohm. 1W 10% ... ..o 1 bea 

R56 " LN as e SS 1 
R57 " E A 1 1 
R58 " 10M Di, 1/4 W'UA0 6. e 1 1 

R59 " ET VU 12 M1 o 1 1 
RÓO " TET Ti 1/4 WIN 0 5 1 1 

R61 " CO Uh. 1/4 WU 2. 0. 1 1 

RÓ62 " 30 Dil 4 MADE 1 1 
RÓ3 " o A as AA 1 1 
RÓ64 " 47 K Oi. 1/4 W 106 4. 1 1 

RÓ5 " ES 174 WE 1 1 

R66 " 10K Di JAEN OO. 1 1 

R67 " 50 XK 00M. 1/4 W IO +... 1 1 

R68 " SK Uli. 1/4 Wi . . » 1 1 
R69 " 200 046. 1/4 W 10... . 1 O > 

R7O0 " EZ DU 1/4 WI: ...«.. 1 1 

R71 " 150.K Olmo 1/4 W 10% . . » 1 1 

R72 " MZ Obs 1/4 W 10. .. . . 1 1 
R73 " O E Ub, 1 WI... 1 1 
R75 " 205 XK Ob. 1 W 10h... ».. . 1 1 
R76 " LR Obs: E. W. 10% . «.... 1 1 
x37 " 100 Ohm. 1/4 W 10% . . . e 1 - 
R78 " 100 Ob. 1/4 W 10% . .. .. 1 - 

R79 " 220 K Obi. 1/4 W106 ... . 1 - 

R8O0 " 10 K Ohm. 1/4 W 10% +. . e 1 -. 
R81 " 330. Ol. 1/4 W 10% . .. » i - 
R82 " MET Obs 1/4 W 10%... . 1 .. 
R83 " 1 KK Ob. 184 W 10% . e. . 1 - 

R84 " 10 K Ohm. 1/4 W10% +... 1 - 
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(Continuación) 

DESIGNACION DESCRIPCION TIPO Y CANTIDAD 
-  COPRESA  VIDEOCOLOR 

R85 RESISTENCIA 15 K Ohm. 1/4 10% . . 1 - 
R86 " 156: K Obs 1/4 106 . . 1 - 

R87 : " 556 K Dima 1 W 10%... 1 1 
R88 " 100:K Obs 14 10: 6 1 1 
R89 " 3,2 Die O WO. e 1 1 

R9O " 27 Ohm. 1/44: W 10%. . 1 1 
R91 " 0,68 Ohm. $ We. 10% 1 1 
R92 " 100 K Otm. 1/4 Wo 10% 1 1 
R9 3 " 15K Orm. 1/4 Wo. 10% 1 1 
RO94 " 100 Ohm. 2 W. 10% p 1 1 
R95 " 10K Ohm. 1/4 W. 10% . 1 1 
R96 " KZ Ohm. 114 W, 10% . 1 1 

R97 " 200 Obs 14M. 10L. . 1 1 
R98 " 270K0hms 1¿4 We. 10%%. 1 1 
R99 " 10K Ohm. 341 Wo. 10%7. 1 1 
R100 " 2947 0hm943 "We 10% + 1 1 
P1 POTENCIOMEERO-=50 K. Ohgumega e... . 1 1 

P2 " 470K ero”. 1 1 
P3 " 1007 Obm . dema. 1 1 
P4 " SU Ohm . 047. 1 - 
P5 " a ro 1 - 
P6 " e A A 1 1 

P7 " 0 O WI A 1 1 

103 TDA 1179" dd. io... «5% 1 1 
1C4 TDR 4000 . . do. delo bronlede > Y 1 1 

BOBINA AZFIDAA 2... .... +. me % 1 1 
n AZ 3522 . . o... .. o. eso 2 E 

" AZ 3527 6.0... 00500 ¿00D 00 770. +0 bil E 

" NE 3520. "e. . Ho". Ja 1 1 

TRANSFORMADOR AZ 3119 ETSIA 1 1 
" AZV 56510 Y ies 1 1 

URIPLIGADOR "TVK 106=25. e € . e 1 - 
" a Li 8 - 1 

F2 FUSIBLE AR ¿ió? . . . Dábrlla . . 1 1 
FIETRO "DE RÉDIA¿. . 0h. a 1 1 
PUENTE RECTIFICADOR B 250 c 1000 1 1 

30 



CENTRADO H. FRECUENCIA H. 



6. PLACA SINCRO 

TIPO Y CANTIDAD 

DESIGNACION DESCRIPCION COPRESA VIDEOCOLOR 

510135 CONEGETO: EMPRESO 400 4... ie es 1 1 

T8 TRAMSTSPOR SCASTA4BLO 0. ma... «.. 1 1 

D7 DIODO ZERER 12 Wi JON MÁ: e. «ess. 1 1 

CS CONDENSADOR 0,22 uF 100 V +»... . + 1 1 

CÓ " 1 uE 03. VU as. e 1 1 

C7 " (UB DES. ......ee 1 1 

c8 " MKH 0,68 uF 100 A js 1 1 

Co " MKH 0,1 MES Vi». 1 1 

Cc10 " MKHA 6.800 pF 250 V ... 1 1 

Cc11 " STYROFLEX 4.700 pF 160V.5% 1 1 

cia " ELECTROLITICO 4,7 uF 16 V. 1 1 

C13 " MKH 0,47 uP 100 Ve. o. .'. 1 1 

CRL " 10 nF UNE. 4. ..1....5.0 1 1 

c15 " ELECTROLITICO 100 uF 16 Vo. 1 1 

R32 RESISTENCIA 47 K Ohm. 1/4 We. 10% + 1 1 

R33 " 100K Ohm. 1/4 We 10% + 1 1 

R34 " 68 Olmo 1/4: Wet0 . 1 1 

R35 " 22 Ohm. 1/4 We 10% + 1 1 

R36 " 150 “OM, 1/4. W. 108 . 1 1 

R37 " 27 Ohma 1/4. We 10% + 1 1 

R38 " SE? Ohm 14 Me OR e 1 1 

R39 " K5S Ol. 1/4: We 10 1 1 

R40 " K5 Oh. 1/4. Wi 10%... 1 1 

R41 " MET Oh 1/4 We 108. . 1 1 

R42 " Z.3 Ohm. 143: We 306. 1 1 

R43 " 3K3 Ol» 1/4 Wi" 10% . 1 1 

R44 " 12. LK 00. Wi. Me 108 1 1 

R45 " 2337 Ohm, 1/4 Wi “TON 1 1 

R46 " 1K2 Ohm. 1/4 We 10% + 1 1 

R47 " 82 XK Olmo. 1/T "Wi 00" 4 1 1 

R48 " 120K Obm. 1/4 MWMa.10R  ». 1 1 

n 22 Qe 17d We TOR 1 1 

EZ TDA 2591 Á TDA 2591Q +... ». . +. + 1 1 

POTENCIOMETRO 50 K (Centrado Horizontal)1 1 

" 50 K (Frecuencia " 1 1 
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c 

7e PLACA RGB 

DESIGNACION 

510129 
510138 
J12 
$13 
T1 
T2 

T3 
T4 

+5 
TÓ 

T7 
D1 
D2 

D3 
D4 
D5 
DÓ 
c1 
CA 

C3 
C4 
R1 
R2 

R3 
R4 

R5 
RÓ 

R7 
R8 
R9 
R10 
R11 
R12 
R13 
R14 
R15 
R16 
R17 
R18 

R19 
R20 
R21 
R22 
R23 
R24 
R25 

R26 

R27 
R28 

CIRCUITO IMPRESO . + 

CIRCUITO IMPRESO «01 

CONECTOR POSTE 10 VIAS . 

AVES " " 

TRANSISTOR BF 
" 

"n 

"n 

"n 

n 

" 

BF 

BF 

BF 

BF 

BF 

sc 

459/300 
459/300 
459/300 
459/300 
459/300 
459/300 
148 C 

DIODO ZENER 12 V 400 mA, 
" 

" 

" 

" 

" 

n 7 Va 

1N 4148 

1N 4148 

1N 4001 

1N 4148 

CONDENSADOR ELECTROL 
"n 

"n 

n 

TEC 

DeB.S € RL Bo L10.N 

400 mA. 

100 uF/16 

10 nF 63 V. CERAÁMICO , 

ELECTROLITICO 4,7 uf/250 V, 

WEI UETITO V .n . ... 

RESISTENCIA 1 K Ohm. 

68K Ohm. 
1 K Ohm. 

22K Ohm. 

2K2 Ohm. 

1 K Ohm. 

1 K Ohm. 

1K5 Ohm. 

1K5 Ohm. 

22K Ohm. 

1 K Ohm. 

2K2 Ohm. 

1 K Ohm. 

1 K Ohm. 

100K Ohm. 

1 M Ohm. 

22K Ohm. 

2K2 Ohm. 

68K Ohm. 
4K7 Ohm. 

4K7 Ohm. 

1K5 Ohm. 

1 K Ohm. 

68K Ohm. 
4K7 Ohm. 

"n 

" 

n 

n 

n 

n 

n 

" 

" 

n 

n 

" 

"n 

" 

" 

" 

"n 

n 

" 

n 

n 

n 

n 

"n 

n 

"n 

" 

47 Ohm. 

22K Ohm. 

47K Ohm. 

1/4 
1/2 

1/4 
1 

1/4 

1/4 
1/4 
1/4 
1/2 

1 

1/4 
1/4 

1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1 

1/4 
1/2 

1/4 
1/4 

1/2 

1/4 
1/2 

1/4 
1/2 

1/4 
1/4 

Wo 

Wo 

44. MA 
10%. 4 

10% . 
10. 

10%. 

10% 4 

10% e 
10% 0 

106“. 

10%. . 
¡Eo ER 

10% . 

10% + 
108 . 

10% . 
10%. . 
10% 

ds, BA 

JOR 4 

10% 0 

10%... 

10%. 4 

10%. a 
10%... 

10% 4 

10%. > 

Pes EN 

108. 

V. 

TIPO Y CANTIDAD 
COPRESA  VIDEOCOLOR 

1 
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1 
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1 
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a: 
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(Continuación) 

a TIPO Y CANTIDAD 
DESIGNACION KETCRIFECE LON COPRESA  VIDEOCOLOR 

R29 RESISTENCIA 10K Ohm. 1/4 W. 10% .... ql ls 

R30 " KOH. 114 MW. 10% 2. 1 1 

R31 " 1 XK. 008. 1/4 We 10%. 46 1 1 

G POTENCIOMETRO 500 (nivel negro) +. + 1 1 

B " 500 (nivel negro) . + 1 1 

R 1 500 (nivel negro) +. + 1 1 

G " VE K sapancia) . . . 1 1 

B " 10 K (ganancia) +... +. 1 1 

R " 10. KE [sananciá) . . . 1 1 

F1 FUSIBLE 125 Acne e a a 1 1 

1IC1 OA acaso o aaa 1 1 

DURA BO TRO ao a aa ae eo 1 - 

ZOCALO TRO . . . e . e . . o . . . hos 1
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